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同個物の確認 


同捆物はすべてそろっていますか？本体や付属品に損傷はありませんか？ 

万一、付属品の不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡<ださい。 


セットアップに必要なもの 

同捆物の内容は、お買い求めいただいた機種によって異なります。 




GT - F 500/ F 550 共通 



n USB ケーブル n AC ケーブル 


□ AC アダプタ 



n ソフトウエア CD-ROM 

(ユーザーズガイド（電子マニュアル) 
も収録されています） 


atnoomrnao EPSON 




WWW 

户..が 

訟ご： 

移.’ 



□取扱説明書 

『スタートアップガイド（本書)』 


その他 

n お客様情報カード 
□保証書 

このほかじち、各種ご案内などが同捆されている場合があります。 
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本書中のマークについて 

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のよラな意巧があります。 

A *+ゴ^ この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を 

/»\ y-h 負う可能性が想をされる内容および物的損害のみの発生が 

L -^ 1 -クレ、 想をされる内容を示しています。 

n この表示を無視して誤った取り扱いをすると、スキヤ 

、。レま意 y ナ本体が損傷する可能性が想をされる内容を示してい 

\- ィ ます。 

〇) ポイ、，卜 お取り扱い上、必ずおずりいただきたいこと觸作）、知っ 

W 1 ノ 1ゾておし、てし、たださたいことを記載しています。 

関連した内容の参照ぺージを示しています。 



































































スキヤナの組み立て 


本書では、主に GT-F500 を使って説明しています。お使いの機種に置き換えてご覧ください。 



底面にある輸送用固定レバーをスライドして解除 


ち図のようじスキャナを両手で静か(こ持ち上げて底面 
の輸送用固定レバーを解除します。 


又珍ポイン、^- 

スキャナを輸送する場合は、本書18ぺージ「準備 • 
取り扱い時における留意点の」をご實くださし、。 
スキャナの上下を逆さにしないでください。ス 
キヤナの故障の原因となります。 




本体底面にある輸送用固定 
レパーをの位置までス 
ライドします。 


受置スペースを確保してスキヤナを設置 


- ^。クま意 J - 

• スキャナは、振動などの影響を受けない場所に置いてくださし、。水平でない場所で使用した場合、スキャンした 
画像の品質に影響が出ることがあります。 

• 電源プラグが簡単になき差しできるように、コンセントから近い位置にスキャナを設置してください。 
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フイルムスキヤンユニット用ケーブルを接続 


又〇クま后 、 ) - 

必ず電源がオフになっている （ AC アダプタが接 
続されていない）ことを確認してからケーブルを 
接続してください。 

ケーブルの么マークを上に向けて接続してくださ 

い。 


A マークを 上に向け 
て差し込みます。 


m 



AC アダプタを接続して電源を入れる 


又。クま意 


電源プラグの急な抜き差しは、スキャナの故障の原 
因になります。電源プラグを抜いてから再度コンセ 
ントに差すときは、10秒に Lb お待ちください。 


コンセントの電任が1 00 V である 
ことを確認して、電源プラグをコ 
ンセントに差し込みます。 


ポイント > 


本スキャナには電源スイッチがありません。電源プ 
ラグをコンセントから抜くと、電源がオフになりま 
す。電源がオフになると、ステータスランプが消え 
ます。 

■ステータスランプ 






























































スキヤナのステータスランプを確認 



ステータスランプが赤色(こ点滅する場合は、下のペー 
ジをご覧 < ださい。 

な 本書63ページ「電源オン/インストール時の卜 
ラブル」 



ステータス ランプ 
が緑色に点灯して 
いれば正常に動作 
しています。 


スキヤナの電源をオフにする 



電源プラグをコンセントか6抜いて、スキヤナの電源をオフにしてください。電源がオフになると、ステータスランプ 
が消えます。 

スキヤナとコンピュータは、ソフトウエアのインストール後に接続します。 



フイルムホルダを収納 


フイルムのスキヤンで使うフイルムホルダを使わないときは、原稿カバーに収納することができます。 



GT - F 500 の場合 


@原稿カバーを閱け、保護7ットを 
矢印の方向に持ち上げで取り外し 



フイルムホルダ 



感 フイルムホルダを上から差し込む ③ 

よラにしで収納します。 




保護7ットの上部にあるツメを原稿 
カバーのス□ツトにひっかけ、カチツ 


ます。 


と音がするまで差し込んでください。 


GT - F 550 の場合 




@原稿カバーを閱け、保護7ットを 
矢印の方向に持ち上げで取り54し 


@フイルムホルダを図の位置に収納 
します。 


ます。 





カバーのス□ツトにひっかけ、カチツ 
と音がするまで差し込んでくださし、。 


Windows をお使いの場合は、6ページへ進みます。 
Macintosh をお使いの場合は、10ぺージへ進みます。 















各部のち称と働き 


前面 


原稿台 


原稿のス车ヤンする面を下 
にしてここに置きます。 


キャリッジ 


原稿を照射する堕光ランプ 
と、反射した光を読み取るセ 
ンサが付いています。ス车ヤ 
ン時に移動します。 

ス车ヤン前の位置（一番手 
前）をホームポジシヨンと言 
います。 



原稿カバー/ 

フイルムスキヤンユニット 


原稿をスキャンするときに閉じて、 
外部の光をさえぎります。 


写真や書類など（光を反射する 
原稿）をスキャンする場合し、必 
ず白い面を上にして取り付けて 
ください。 

フィルム（光を透過する原稿）を 
ス车ャンする場合は、取り外し 
ます。 


輸送用固定レバ- 


輸送時にキヤリツジが動かないよ 
うじ固定するためのレバーです。 
ス羊ヤナを使用する前にレバー 
の A をII?の位置までスライド 
し、□ックを解除してください。 



Lfl 
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ワンタッチでス丰ヤンから ワンタッチで写真の印刷とフイ 

保をまで実行できます。 ルムの焼き増しができます。 



ワンタッチでス丰ヤンした画像 
を E メールで 送ります。 


スキヤナビボタン/ステータスランプ 


スマートパネル 

EPSON Smart Panel を起動します。また、 
ス丰ヤナの状態を、色と光で知らせます。 


ステータス ランプ 

スキヤナの状態 

緑色 

点火了 

スキヤンできます 

点滅 

準備中/スキヤン中です 

赤色 

点滅 

エラーが 発生しました 

とす本書 63 ぺージ「電源をオンにすると、 
ガタガタ音がする/ランプが赤色になった」 


背面 



フイルムスキヤンユニツト用 
コネクタじ差し么みます。 




















































前面 （ GT - F 550 のみ) 


フイルム差し込み □ 


フィルムガイドを起こして 
フィルムをセツトします。 
フィルム差し込み□カバー 
を閉じる場合は、フィルムガ 
イドを戻してから閉じてく 
ださい。 


フイルム差し込み□カバ 


カバーの〇〇〇マークを 指で押して 
開け、フイルムをセツトします。 


フイルム取り出し用ノブ 


フイルムが詰まったときにここを 
回して取り化します。上から取り 
化す場合は上に回し、下から取り 
化す場合は、フイルム取リ化し用 
カバーを開けてから下に回して< 



ださい。 

な 本書70ページ「フィルムが 
詰まったときの取り化し方」 


く保護マットを外した状態> 


ここにフイルムをセツトし 
ます。 


フイルム取り出しボタン 


セツトしたフィルムを取り化す 
ときに押します。 



オートフイルム□一夕' 


自動で 35 nnm ストリ、ソプフイルム 
をス羊ヤンするための装置です。 
この部分には、触らないでくだ 
ぎい。 


イルム取り出し用カバー 


フィルムが詰まったときに、下から 
取り化す場合は、ここを開けてから 
フィルム取り化し用ノブを下に回し 
て、フィルムを取り化します。 

な 本書70ページ「フィルムが 
詰まったときの取り化し方」 


-©スキャナビボタンを使って画像を活用しよう- 

ス羊ャナビボタンを押すと EPSON Smart Panel が起動します 。 EPSON Smart Panel では、画像を様々に活用して 
楽しむことができます。 

•ファイル保存 

• EPSON 製インクジェットプリンタで焼き増し巧刷/コピー 
• E メールで 送信 

EPSON Smart Panel では目的に合ったアイ コンを クリ、ソクすると、 

EPSON Scan またはほかのアプリケーションソフトが起動します。 

詳しくはユーザーズガイド（電子マニュアル）をご覧ください。 

とす本書47ページ r ユーザーズガイド（電子マニュアル）のご案内」 

- ま意 ) - 

EPSON Smart Panel は、インストールしないと起動できません。インストール方まはじ TF のぺージを参照してください。 

とす本書6ぺージ「ソフトウェアをインストールする < Windows >」 

とす本書10ぺージ「ソフトウてアをインストールする < Macintosh >」 


本書では、スキャナビボタンを使用しないス车ャン方法を紹介しています。ス羊ャナビボタンは、本書で説明してい 
るスキャン方法を一通りご理解いただいた後で、使用されることをお勃めいたします 。 EPSON Smart Panel の活用 
方法はユーザーズガイド（電子マニュアル）で詳しく説明しています。 

とす本書47ページ「ユーザーズガイド（電子マニュアル）のご案内」 


く EPSON Smart Panel > 
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スキヤナを使ろための準備 

ソフトウエアをインストールするく Windows 〉 



本ス车ヤナで画像をスキヤンしたり、力□エ、活用するために EPSON Scan と付属のソフトウェアをインス 
卜ールしましょう。 

Macintosh をお使いの方は10ページをご覧ください。 


を意/ 


本スキャナ必外の EPSON 製スキャナをお使いの場合は、本書18ぺージ「準備•取り扱い時における留意点回」をご 
覧ください。 



スキヤナとコンピュータが接続されていないことを確認 


ス丰ヤナとコンピュータは、ソフトウエアのインストール後に接続します。 



コンピュータの電源をオン 


J ) ポイント ju 


Windows 2000 / XP をお使いの方は、本書18ぺージ「準備•取り扱い時における留意点回」をご覧くださし、。 
新しいハードウエアを追加するためのウィザード画面が表示された場合は、 I キャンセル I ボタンをクリッ 
クして画面を閉じてから、スキャナとコンピユータを接続している USB ケーブルを取り外してください。 



ソフトウエア CD-ROM をコンピュータに セツ 


m 



GT - F 500/ F 550 

ソフトウエア 

CD-ROM 


インストールを実行 


右の画面が表示されたらける 
ボタンをクリックします。 


GT-F500/GT-F550 


ポイント；" 


右の画面が表示されないときは、本書18ぺ一 
ジ「準備.取り扱い時における留意点の」 
をご覧くださし、。 

イ也のアプリケーシヨンソフトを起動している 
場合は、インストールを開始する前にすベて 
終了してください。 

ウイルスチェックプログラムが起動していた 
ら、 [ r ンストール中止 I ボタンをクリックし 
て、ウイルスチェックプログラムを終了さ 
せ、再度©からやり直してください。 



EPSON 
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同意しないボタンをクリックすると、インス!-ールを終了します。 


© ポイント/ 


再起動を促す画面が表示された場合は、 I 再起動 I ボタンをクリックしてコンピュータを再起動し、再度 
a からやり直してください。 



インス I ルするソフトウエアを確認 


初めてインストールする場合は、すべてのソ 
フトウェアをインス!-ールしてください。ち 
の画面の I インス I -ール 1 ボタンをクリックす 
ると、表示されているソフトウェアが順タイ 
ンス I '''ールされます。 


J ) ポイント/ 


• インストールするソフトウェアを個別に選 
ネ尺する場合は、 ["還択画面 I ボタンをクリック 
し、表示された画面で必要なソフトウェア 
のみチェックを付けます。 

• すでにいずれかのソフトウェアがインス 
卜ールされている場合は、ソフトウェアを 
起動してバージョン情報を確認し、新しい 
方をお使いください。 


GT-F500/GT • 巧 50 

: S 如---ジ C ;，が3|わわ011 


^インストールするソフトクエア 

豪 r インストール J とは .- ノクトウ 17 * コンピユー ♦ に «♦& むのことで 

r* EPSON Scan 
r . ユーザーブガイド 
ロカラリオかんたんブリントモジュール 
— EPSON Smart Panel 
ド ArcSoft Photoimpression 
— 巧ん de ! ロコパーソナル 
n PrestolBizCard 

— rMyFPSnNI で，，] 々、ノト 


EPSON 



III なぺージへ進みます。 …=4^ 














































スキヤナを使うための準備 

ソフトウエアをインストールするく Windows 〉 （つづき) 



画面の指示に従ってインス I ^ール 


@で選択したソフトウエアが順次インストールされます。 

く EPSON Smart Panel の場合> 


徽抗お捕をくおミみください。 


ほ巧許諾巧巧 

ホの製品ほ巧 i おを巧抗を ;' 主意课くお ! ミみください。 


契，約の棘 J のき盼ぞ読むには、 [Page Down] キ-刻 P してください。 


7!^ 

NewSoft 


ールする肺こ;、主まして結売みください。 
けソフトウェアライセンス契の 


、号たIまほ巧された時ぶで、このライたンス契約Iこ同意されたものとみむされます。 

1. ライ tz ンスのの巧 

本契が)の条巧Iこきづいて、 CD-ROM またIまディスクIこ樹巧されるブロヴラムIこ巧するライセンスををV 

お巧の製品读巧許諾契約のすべてのを巧Iこ同意しますか？ [Iんみ]ホ''タンを涅巧すると、セットアの巧中止 
します〇 Smart Panel をインストルするには、この契約;:同まするぶ、要げあります。 

しル)を(が I 



GT-F500/GT-F550 

なな ware Im 


EPSON Smart Panel のインス ! ル中 . 


EPSON Sc«i 
ユーザーズガイド 

カブ J 3 かんたんザ J ントモジュール 

EPSON Snarl Panel 

ArcSoft PhotolMpTttsiion 

ax ^,, ココバーソナル 

Pr«tto*BizC«rd 

rui パ PSONJ アシスタント 


■ J わお on 


インストー♦ザ) I7t ♦寒 T レ tf い. 

•fVAh — 年*ン «♦, M プ〇ブ♦ム 
レか•バがい. 


EPSON 


内容を確認してを id ボタンをクリックします。 
その後は、画面の指示に従って進んでください。 
通常は I 次へ I またはをい 1ボタンをクリックしていくと 
インス!-ールできます。 



H 廖■ポイノト ) - 

EPSON Smart Panel をインストールすると、杉下のソフトウエアも自動的にインストールされます。 

• EPSON Copy Utility 

• Scan To Web 

£^^本書53ぺージ 「EPSON Smart Panel 」 


インストールを終了 



H 睽■ポイント ) - 

• 起動 I ボタンが表示された場合は I 再起動 j 
ボタンをクリツクして 必ず コンピユータを 
再起動してください。 

• [ MyEPSONJ 登録のお願い 

詳しくは本書19ぺージ「準備.取り扱い時 
における留意点回」をご覧ください。 


GT-F 500 /GT-F550 


•のトウ*アのインストールは117しました* 


iR TMlCPSOMjmiU — If - ■謙)<0ご寨內 

• EPS 0 IW>WI ••がービス ruiCPsOMiCi - ブー••‘ •たなこ AM ••の MM * 
レな t ただ < こと以ん MrWC «6 じな賴 ■•>««! ♦イン♦-♦ブト上で IMI いたし家 
• ，た/コンの f スクトップ上に Mrily び SON グシス，ンイコン*タブ♦クリックす♦と* 

ザ ー e スの ii かや1111な 爾■がご資いただけ>す， 

• ■■ザ i >-7 I I .. , 


ク、 J 、 ソク 


コンピュータを再起動したら、ソフトウエア CD - ROM を取り化してくださし^。 
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ソフトウエアの確認 


インストールが完了すると、をソフトウェア 
は Windows の[スタート]メニュ——[すべ 
てのプ□グラム](または[プ□グラム]) 
に登録されます。 

[ArcSoft Photoimpression 己] 

[EPSON] - [EPSON GT-F500/F550 
ユーザーズ ガイド] 

[EPSON Scan] 

[EPSON Scan to Web] 

[EPSON Smart Panel] 

[EPSON Utility Suite] — [Copy Utility] 
[Presto! BizCard 4.1] 

[読ん de! ロコ] 


< Windows XP の場合 > 



②ク、 J ツク 


①クリック 



r ⑤ 確認 

t 為-ベィント 

3 ヮ-ドバッド 

Windows ムーピープーカー 
Windows Media Player 


オペてのブ □ ヴラム化） 


ArcSoft Photimpression 5 
盾！ EPSON 
面 EPSON Scan 
I 巧 ） EPSON Scan to Web 
I 巧 EPSON Smart Panel 
盾 ） EPSON Utility Suite 
@ Presto! BizCard 4.1 
I 面ァクセサリ 
I 过ザ-ム 
恒）ストトァ。ブ 
I を読ん de リコ :] 

ク Internet Explorer 
MSN Explorer 
巧 Outlook Express 
© Windows Media Player 
Windows Messenger 
リモートアシスさシス 


国□ヴオフが 画 が了がシヨン ( の 


JU 上で、ソフトウェアのインス!-ールは終了です。 


III 次はコンピュータと接続します。14ページへ進みます 



スキヤナを使うための準備 
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スキヤナを使うための準備 


ソフトウエアをインストールするく Macintosh 〉 





スキヤナとコンピュータが接続されていないことを確認 


ス羊ヤナとコンピュータは、ソフトウエアのインストール後に接続します。 




インストーラを起動 


お使いの 0 S のアイコンをダブルクリックしてください。 



く Mac OS 9の場合> く Mac OS X の場合> 





上の画面が表示されないときは 

デスクトップ上の [ EPSON ] アイコンをダブ 
ルクリックします。 


く Mac OS 9の場合> < Mac OS X の場合> 

EPSON 
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i 

厂 


インストールを実行 


GT-F500/GT-F550 


右の画面が表示されたら I 続ける] 
ボタンをクリックします。 




画面の内容を確認 


EPSON 


内容を確認して I 同意する 


ボタンをクリックします。 


•:‘つ f。！/* 巧川化が 


- .，I，Iろ，♦巧7こ n こな典^(り下じぶ义タタ>をくのこか刀トウ王アそ 

ょ，::ふ揣獻去^崖 ter ; 报知从靡 

1. I♦巧け;£ t ィニ -11 ゾノホ巧*な Oajrs 也か^4,巧を WIOTFrAWtj 打乂 if マ)1^1しこの 

锦もぶ船捕お.如減鄉み援おぐみ 
，心に思取ず巧端数?紙 Ite 餅ぉ溢な嫂和が.が賊漁别化- 



I ♦巧すげじ_ィ.がぐ々’ f . みか 
f . r げが，•，•巧ろ r もで* — WU 一1>?»7¥化《 

巧が.玉か I 巧ち:二&ゴ J ごで?;?巧ヴ 
けお价： I ., •二，''‘， ri -> けがけも >*.- がな 
、 s --. い ;-I ♦巧むち•巧,:..••巧脱 < t 4 Sr 


ィ. ホ巧もがし: i ; vy * S ： と JWJHJ この!？ r )# a « Kn ひ化、でさけソ 7 の iJMt 度巧し巧、もび！ 

堅麗耀 


の fOi ァ J 及0そがの «mt 巧: Mart もぶ:か t。 でにの！ 0W 议了,、 



同意しないボタンをクリックすると、インストールを終了します。 


^ポつソト I " 


>右の画面が表示された場合 


I 続ける I ボタンをクリックします。ただし、イ也の 
アプリケーシヨンソフトで作業中の文書などが 
ある場合は、 I 中止 I ボタンをクリックしてその 
で書を保存した後、©からインストールを始め 
てくださし、。 

• Mac OS X をお使いのちへ 

右の画面が表示されたら、 MacOSX にログイ 
ンしているユーザの名前とパスワードを入力し 
て、医) KI ボタンをクリックしてください。 


=J EPSON ン 

化のアプリケーションがが)巧中はインストールで- 
きません。" 続ける" モク リックすると、 現を実 
巧しでいる全でアプリケーションを自助的にが了 
してインストールを巧おします。"中ム"をクリ 
ックすると元のが態に戻 y ます。 


国 


G 中 it )[ 敵す 5 J 




名 W :の 
パスウード ： U 


0， 

③ 


(]キ，ンセル )f otd 


III 次ぺージへ進みます 。 III 


スキヤナを使うための準備 
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スキヤナを使うための準備 

ソフトウエアをインストールするく Macintosh 〉 （つづき) 



インストールするソフトウエアを確認 


初めてインストールする場合は、すべてのソフトウェアをインストールしてください。下の画面の 


[インストール I ボタンをクリックすると、表示されているソフトウェアが順タインストールされます。 


J ) ポイント/ 


• インストールするソフトウてアを個別に還ネ尺 
する場合は、 巧画面"! ボタンをクリックし、 
表示された画面で必要なソフトウてアのみ 
チェックを付けます。 

• すでにいずれかのソフトウェアがインストー 
ルされている場合は、 ソフトウてアを起動し 
てバージョン情報を確認し、新しい方をお使 
いください。 

• Carbonlib をインストールする画面が表示さ 
れた場合は、画面に従ってインストールし 
てください。 

• 再起動を促す画面が表示された場合は、再起 
動して、再度©からやり直してください。 



GT-F 500 /GT • 巧 50 

Sof = ミ rigtail う包請 


#インス h - ルするソフトクエア 

m r イン;I 卜ール J とは， V7 トウ r ア ta ンピュータにか at 林■のことです. 

— EPSON Scan 
，ユー ザーブ ガイド 
尸カラリオかんたんプリントモジュール 
— EPSON Smart Panel 
— ArcSoft Photoimpression 
> 巧ん deH ココバーソ ナル 
n rWyEPSONj アシスタント 


r ンがか，レ Y<V か-* ♦Wtt'ta か. 


EPSON 


r インストール 


クリック 


画面の指示に従ってインストール 


©で選択したソフトウエアが順次インストールされます。 

く EPSON Smart Panel の場合> 





内容を確認して@1意1ボタンをクリックします。その 


後は、画面の指示に従って進んでください。 

通常は I 次へ し I 同意し I インストール I などのボタンを 


クリックしていくとインストー J レできます。 


— I ^ポつソト ) - 

EPSON Smart Panel をインストールすると、じ TF のソフトウエアも自動的にインストールされます。 

• Copy Utility 

• Scan To Web 

とす本書 53 ぺージ 「EPSON Smart Panel 」 
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ンピュータを再起動 


磬 ポっノト户 


FMyEPSONJ 登録のお願い 

詳しくは本書19ぺージ「準備.取り扱ぃ時にお 
ける留意点回」をご覧ください。 


I 再起動 I ボタンをクリックして、/必ず 
コンピュータを巧起動します。 


GT-F500/GT-F550 


ソフトウ■アのインストールは117しました， 
コンビュータするホ■かか J ます • 




rMyCPSONjStt ( ユイト董謙)巧 

EPSON の m 会 •« サービが MyCPSONj じユープ ー■■. 班たはこ ft 用麵 
レていただ<ことじよルゎ審樣じちるじ19(•な •••• 賴境•インター♦ツI 
パソコンのブスクトツプ上に♦が M が巧 0W クシス♦ン W) アイコンがヴか 


サービスか!々 ♦!! 麵が!雜がご驚いただけ家す， 


■ vTi^x^Munrc^ iirePMN ir 

■ M が M な MM 。 

WSOM 


I がご g いただ卜 

li^ シス♦ン fCfM 


I 賴 

け卜上で麵供いたし家す， 
ツグ r ♦と， 


1 W 】 



ソフトウエア CD - ROM を取り出す 


く Mac OS 9の場合> 


く MacOS X の場合> 



ゴミな 



インストールが完了すると、各ソフトウエアは Macintosh のハードディスク内の指をされた場所に登録され 
ます。 

• 読ん de !! ココ：[アプリケーシヨン] ( Applications ) フォルダー[読ん de !! ココパーソナル]フォルダ 
• ユーザーズガイド （電子 マニュアル）：に PSON GT - F 500/ F 550 マニュアル]フォルダ 

• Photo Impression : [アプリケーシヨン] ( Applications ) フォルダー [Photo Impression ] フォルダ 

• ScanToWeb : [アプリケーシヨン] ( Applications ) フォルダー EPSON ] フォルダー [ ScanToWeb ] フォルダ 

• Copy Utility : [アプリケーシヨン] ( Applications ) フォルダー EPSON ] フォルダー [Utility Suite ] フォルダー 

[ CopyUtility ] フォルダ 

• EPSON Scan : アップルメニュ ー- [EPSON Scan ] 

EPSON Scan (Mac OS X の 場合）: [アプリケーシヨン]フォルダー [EPSON Scan ] 

• Smart Panel : アップルメニュ - [EPSON Smart Panel ] 

Smart Panel (Mac OS X の 場合）: [アプリケーシヨン]フオルダーに mart Panel ] フオルダ 


W 上で、ソフトウェアのインス!-ールは終了です。 


III 次は〕ンピュータと接続します。次ぺージへ進みます。 


參 


スキヤナを使うための準備 
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スキヤナを使ろための準備 


コンピュータと巧続する 

コンピュータとスキヤナを接続します。 


スキャナに同捆されている USB ケーブルで接続します。 
USB 接続できるのは、 W 下の環境です。 



Windows 

Macintosh 

USB 2.0 

• Windows 2000 Proressional 

• Windows XP Home Edition/ Professional 
プレインストールモデルまたはこれ 6 プレイン 
ストールモデルか6の 0S アップグレード環境で、 
かつ USB2.0 ポートを標準装備している環境。 
(Microsoft 社の US 目 2.0 ドライバが必要） 

Mac OS X V102.7U 降で US 目 2.0 インターフェー 
スを標準装備している環境。 

USB 1.1 

• Windows 98SE/Me 

• Windows 2000 Proressional 

• Windows XP Home Edition/ Professional 
上記 OS のプレインストールモデルまたは、 
Windows 98 J:> (上か6のアップグレード環境で、 
かつ US 目ポートを標準装備している環境。 

Mac OS 9. 1〜 9.2 、 Mac OS X v 1 0.2lU 降。 



ンピュータの電源がオンになっていることを確認 


ソフトウエアをインストールしていない場合 
は、じ(下のページを参照してソフトウエアをイ 
ンストールしてください。 

とす本書6ページ「ソフトウエアをインス 
I —ルするく Windows >」 

とす本書10ページ「ソフトウエアをインス 
トールするく Macintosh >」 




スキヤナの電源をオンにする 


^ポっノト/1- 


本スキャナには電源スイッチがありません。 
電源プラグをコンセントに差し込むと、ス 
キヤナの電源がオンになります。 




ステータス ランプが緑色に点灯して 
いれば電源はオンになつています 
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J ) ポイント/ 


• US 巳ハブを使用して接続する場合は、本書19ぺージ「準備.取り扱い時における留意点の」をご覧く 
ださい。 

• Windows XP をお使いの方で、右のメッセー 


ジが表示された場合は右上の[ X ]をクリッ 
クして閉じてください。 USB 2.0 と比較して 
データ速度が遅くなりますが、問題なく使用 
できます。 


么 言まではねい USB /けに巧篇している吉ま USB デバイス曲 

離凝鐵煤*?、ます。 



新しい八ードウエアが認識されている画面が表示されます。設定が完了すると、画面は自動的に開 
じます。 

]：> (上で、コンピュータとの接続は終了です。 


III 


Windows をお使いの場合、次は接続を確認します。次ページへ進みます。 
Macintosh をお使いの場合、スキヤナの準備は終了です。20ぺージへ進みます。 


スキヤナを使うための準備 
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スキヤナを使ろための準備 


接続を確認する （ Windows のみ） 

ソフトウエアがインストールされ、スキヤナが正しく接続されているか確認します。 



— ^珍_ポイント J - 

Windows 98をお使いの場合は、本書19ぺージ「準備.取り扱い時における留意点回」をご覧くださし、。 



[スキヤナとカメラ]画面を開く 



< Windows XP の場合> 


の[スタート]を- 
クリックします。 


回[プリンタとその化 

の ハー ドウエア] 
アイコンをクリツ 
クします。 


回[コント□—ルパ 
ネル]をクリック 
します。 




团 I ： スキヤナとカメラ] 
します。 


< Windows 98/ Me /2000 の場合> 

① [スタート]-[設定]-[コント ロール パネル]をクリックします。 

② [スキャナとカメラ]アイコンをダブルクリックします。 
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アイコンが表示されていることを確認 


本スキヤナのアイコンが表示されていれば、ス 
キヤナは正しく接続されています。 

アイコンが表示されていない場合は、下の 
ページを参照してください。 

とす本書65ページ r ス羊ヤナが認識できない」 


Windows XP の場合 


スキヤナとカイラ 


回回因 

:ファイルの漏お(目 

隶子 M わちに入り曲ツ’ 

-ルのヘルプお） 夕 

\ © 房る，〇 

ホ户 なま，;' フォパ 

.夕画， 

I ミアドレス⑩I み スキャナとがラ 

ド」百 巧 か 



アイコンが表示されていることを磕認したら、画面を閉じてください。 
t 又上で、接続の磕認は終了です。 

これで、ス车ヤンをするための準備が完了しました。 


II 写真やフイルムをスキヤンしでみましよラ。20ページへ進みます。 



このアイコンが表示されて 
いれば正常です 


スキヤナを使うための準備 
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スキヤナを使うための準備 

準備-取り巧い時における留意点 


スキヤナを輸送する場合は、輸送用 
固定レバーを□ツクしでください。 


スキャナを輸送するときは、必ず车ャリッジがホーム 
ポジション（一番手前）に戻っていることを磕認して 
ください。 

キャリッジがホームポジション（一番手前）に戻って 
いない場合は、ス羊ャナの電源をオンにしてコン 
ピュータに接続し、羊ャリッジをホームポジションに 
戻してください。 

キャリッジの位置を磕認してから、 AC アダプタをス 
キヤナから取り外し、本体底面にある輸送用固をレ 
バーを□ツク してください。 



。クま意 ) - 

スキャナの上下を逆さにしないようごを意くださし、。 


• • 

W 本スキャナ似外の EPSON TWAIN ド 
2 ライバ (EPSON Scan や TWAIN5 な 

ど）は削除しないでください。 

本スキャナじ(外の EPSON 製スキャナをお使いの場 
合、すでにお使いの EPSON TWAIN ドライバは削除 
しないでください。本ス车ャナ W 外の EPSON 製ス 
キヤナが使用できな < なることがあります。 


• • 

W Windows 2000/XP をお使いのちは、 
3 ソフトウェアをインストールする前に 

似下の内容を確認しでください。 

• Windows 2000にソフトウェアをインス I -- ル 
する場合は、管理者権限のあるユーザー 
( Administrators グループじ属するユーザー）で 
□グインする必要があります。 

• Windows XP にソフトウェアをインス! -- ルする場 
合は、コンピュータの管理者アカウントのユーザー 
で□グインする必要があります。制限付きアカウン 
卜のユーザーではインストールできません。 
Windows XP をインス I -- ルしたときのユーザーは、 
コンピュータの管理者アカウントになっています。 

• Windows XP では、複数のユーザーが同時に1台 
のコンピュータを使用することができます（マルチ 
ユーザー□グイン）。ソフトウェアをインス!-ール 
するときは、一人（コンピュータの管理者）だけが 
□グインした状態で行ってください。 

• • 

ソフトウェア CD-ROM をコン 
Aj ピユータにじットしでち、 [EPSON 
インス!-ールプ□グラム]画面び表 
示されない場合は、似下の手順に 
従つでください。 

• Windows XP の場合 

[スタート]—[マイコンピュータ]の順でクリッ 
クし、下記①.②の順で起動します。 

• Windows 98 / Me / 2000の場合 

デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンを 
ダブルクリックし、下記①-②の順で起動します。 



①[マイコン ピユー タ] の 
中にある [ CD - ROM ] 
アイコンを右クリック 
して、[開く]をクリッ 
クします。 



EKETUP 


②に PSETUP ] アイコン 
をダブルクリックしま 
す。 
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♦ 


5 


「 MyEPSONJ 登録のお願い 


インス!-ール終了後、デスクトップ上にじ(下の 
「 MyEPSON アシスタント」のショートカットアイ 
コンが作成されます。これをダブルクリックする 
と、 「 MyEPSON 」 登録画面が表示されますので、画 
面の指示に従って 「 MyEPSON 」 に登録（ユーザー 
登録）していただくことをお勧めします。 

分本書76ぺージ 「 MyEPSON 」 じついて知りたい」 


rMyEPSONj 

アシス5シト 
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Mac OS X をお使いのちは、ソフ 
トウェアをインストールする前に、 
下の内容を確認しでください。 

本スキャナは Mac OS X V10.2 じ(降に対応してい 
ます。 

Mac OS X Classic 環境での動作はサポートしてお 
りません。 

Mac OS X をお使いの場合、 UNIX ファイルシステ 
ム （ UFS 形式）はサポートしておりません。他の 
ドライブでお使いください。 

Mac OS X では、複数のユーザーが同時に1台のコ 
ンピュータを使用することができます（マルチユー 
ザー□グイン）。ソフトウェアをインス!-ールする 
ときは、一人（コンピュータの管理者）だけが□グ 
インした状態で行ってください。 

Mac OS X v 10.3 をお使いの場合、ファーストユー 
ザスイッチ機能を使用していると 、 EPSON Scan 
を使用することができません。ファーストユーザス 
イッチ機能をオフにしてください。 


USB 八ブを使用しで接続する場合 
は、接続ち法を確認しでください。 


USB 2.0非対応の八ブをお使いの場合は、 USB 1 . 1と 
して動作します。 （ USB 2.0 と比較してデータ転送速 
度が遅くなります。） 

US 目八ブに接続する場合は、下國のように必ずコ 
ンピュータに直接接続している1段目の USB 八ブ 
じ接続してください。 

USB 2.0の接続環境については、 tTF のぺージを 
参照してください。 

とす本書14ページ「コンピュータと接続する」 



•- 


♦ 


8 


Windows 98 SE をお使いのちは、 
お手持ちの Windows 98 SE の 
CD - ROM び必要になる場合びあり 
ますので、ご用意ください。 

Windows 98の CD - ROM を必要とするメッセージが 
表示されたときは、お手持ちの Windows 98の CD - 
R 0 M をコンピュータにセットしてから、 CD - ROM 内 
の [ Win 98] フォルダを指定して、必要なファイルを 
インス I -ールしてください。 


スキヤナを使うための準備 
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写真やフイルムのスキヤン 

写真や雑誌のセット 


スキヤンする原稿をスキヤナにセットします。 

ここでは、写真、雑誌、書類などの印刷物のセット方法を説明します。 

ネガなどのフイルムのセット方法については22ページをご覧ください。 

すでに写真や印刷物などをセットしてある場合は、 U 下のページを参照してください。 
とす本書30ページ「まずス车ヤンしてみよう」 





。クミち意 ) - 

原稿台や原稿 カバー(フィルム スキャン ユニット） に強い力をかけないでくださし、。破損するおそれがあります。 



—^如ポっノト^- 

• 原稿台の下端から 5 mm 、 左端から 5 mm の範囲はス 
キャンできません。 

• 原稿はまっすぐセットしてください。 

• 原稿台に A 、 B 、 C 、 D と刻印されていたり、小さい 
穴が開いていたりしますが、これはフィルムをセッ 
卜するときに使う物です。 

• 原稿台の右の側面に2箇所突起がありますが、これ 
はマルチフオトフィーダ（別売）をセットしたとき 
に固をするための物です。この部分に原稿を挟まな 
いよう、ごを意ください。原稿に傷が付くおそれが 
あります。 


約 5 mm 


-► 

M — 

スキャン 

二 

領域 1 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ij 



約 5 mm 
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ミ 



—〇。/王忌 、 y 


写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま、長時間放置しないでください。原稿台に貼り付くおそれがあります。 


J ) ポイント/ 


原稿カバーは、指を挟まないようを意しながら、静かに閉じてください。 

原稿はスキャンする面が平らなものを使用してくださし、。スキャンする面がゆがんでいると、ゆがんだままスキャ 
ンされます。 

原稿台のガラス面はいつもきれいにしておいてください。 

とすユーザーズガイド「スキャナのメンテナンス」 

原稿を強く押さえつけないでください。強く押さえつけると、スキャンした画像にシミやムラ、斑点が出ることが 
あります。 


W 上で、原稿のセットは終了です。 


国■国 [ 次は、画像をスキヤンします。30ページへ進みます。 


写 m 5 v 么 G スキヤン 
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写真やフイルムのスキヤン 

フイルムのセット 



スキヤンできるフイルムの種類 



本スキヤナでス羊ヤンできるフイルムは、下の2種類です。 


参 35 mm ストリップフイルム（ネガ/ポジ） 

-般の 35 mm フィルムを6コマ単位で切ったフィルム（スリー 
ブフィルム）。 

ネガフィルム：画像の色彩/白黒が反転して記録されている 
フイルム。 

ポジフィルム：画像の色彩/白黒がそのまま再現されている 
フイルム。 



参 35 mm ポジマウントフイルム 

スライド用に、ポジフィルムを！枚ずつ切ってプラスチックな 
どの枠に挟んだフィルム（マウントフィルム）。 

厚さ 2 mm W 内のものが使用できます。 
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GT - F 550をご使用の場合は、下のぺージを参照してください。 
ぶ本書26ぺージ「フィルムをセツトする （ GT - F 550)」 




GT - F 550 

(こちらをご使用の場合は26ぺージ「フィルム 
をセットする （ GT - F 550)」 をご覧ください。） 


原稿カパーを開けます。 



ジ 


ストリップフィルムをフィルムホルダにじットします。 

フィルムのベース面（像が正しく見える面/フィルムメーカーをが正しく見える面）を下（ガラス面）（こ向け、フィルム 
の天地は下図のようにセットしてください。 

ポジマウントフイルムをセツトする場合は、次ページ手順ミの「3日 mm ポジマウントフィルムの場合」へお進みください。 



J ) ポイント> 


フィルムは指紋や手の脂が付かないように、右図の 
ようにフィルムの端を指ではさんで持つか、手袋を 
はめて持ってくださし、。 

フィルムホルダの上下には、光量を補正するための 
切り抜き部分があります。切り抜き部分にフィルム 
がかからないように正しくセットしてくださし、。 



切り抜き部分 


III なぺージへ進みます 。 III 


フイルムをセットする （GT-F500) 



写真やフイルムのスキヤン 


巧 


レ入ーフづ乂 I ピ—化 
















































写真やフイルムのスキヤン 

フイルムのセット（つづき) 


スキヤンしたいフイルムの種類、位置に合わせで、下図のようにフイルムホルダをじツト 
します。 

とす本紙裏表紙「原稿セツト早見表 （ GT - F 500)」 


—^跨ポイント J - 

フイルムをスキヤンする場合の ミ 主意事項 

• 化ず、スキャナに同個されているフィルムホルダを使用してください。 

• フィルムホルダと、原稿台の合わせる辺との間に隙間ができないようにセットしてくださし、。少しでも隙間があつ 
たり、斜めにセットすると認識されません。 


♦ 35 mm ストリツプフイルムの場合 

6コマの 35 mm ストリ、ソプフイルムをセツトした場合でも、3コマずつスキヤンを行います。 

下のようにス羊ヤンしたいコマの位置に合わせて、フイルムホルダの向きを磕認してセツトしてください。 


<© の部分をスキヤンする場合〉 

原稿台の在下の 角にフイルムホルダを合わせて 
セツトします。フイルムホルダのタブに書かれた 
「八」と原稿台の 「 A 」 のマークが重なるようにし 
てください。このとき、フイルムホルダにある奕 
起が、スキャナにある穴にはまるようにセットし 
てください。 



<© の部分をスキャンする場含> 

フィルムホルダの上下の向きを逆にし、 原稿台のち 
下の 角にフィルムホルダを合わせてセツトします。 
フィルムホルダのタブに書かれた 「 B 」 と原稿台の 
r 目」のマークが重なるようにしてください。 



• 35 mm ポジマウントフイルムの場合 

原稿台の左下の角に フィルムホルダをセツトしてください。 

フィルムホルダのタブに書かれた 「 C 」 と原稿台の 「 C 」 のマークが重なるようにしてください。 
そのとき、フィルムホルダじある突起が、ス车ヤナにある穴にはまるようにセットしてください。 
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4 


フイルムをフイルムホルダにじツトしま 
す。（ポジマウントフイルムのみ） 

フイルムのベース面（像が正しく見える面/フイルムメー 
カーをが正しく見える面）を下（ガラス面）に向け、フイ 
ルムの天地はち図のようにセツトしてください。 


— C ポイント- 

ポジマウントフイルムをセットした後、フイルムホル 
ダがずれていないか確認してくださし、。 



5 保護7ットを矢巧のち向に持ち上げで取り 
外します。 


—糾ホイノ h ") - 

保護マットを装着したままだとフィルムをスキャンす 
ることができません。必ず、保護マットを取り外して 
ください。 



ん フイルムホルダび動かないよラに、原稿力 
Q パ'—を静かに閱じます。 

— t 骇ポイント^- 

原稿カバーは、指を挟まないようを意しながら、静か 
に閉じてくださし、。 



上で、フイルムのセットは終了です。 


国 ■■[ 次は画像をスキヤンします。30ページへ進みます。 


















































写真やフイルムのスキヤン 

フイルムのセット（つづき) 


フイルムをセツトする （ GT - F 550) 


GT-F500 をご使用の場合は、じ(下のページを参照してください。 
本書23ぺージ「フィルムをセツトする （GT-F 500)」 



GT - F 500 

(こちらをご使用の場合は23ぺージ「フィルムを 
セットする （ GT - F 500)」 をご覽ください。） 



GT - F 550 

z ^^35 mm ストリップフィルムの場合：本ぺージ下 
z ^^35 mm ポジマゥントフイルムの場合：本書28ぺージ 


参 35mm ストリップフイルムの場合 




/エお 


た(下の フィルムは 使用しないでください。 フィルム 詰まり、または才ー トフイルム ローダの故障などの原因となります。 


• 短すぎる （74 mm じ TF ) フィルム、長すぎる （232 mm じ(上）フィルム 
• フィルムを送るための穴（パーフオレーシヨン）が、破損してい 
るフイルム 

•反り（力ール）の大きいフィルム（詳しくはユーザーズガイドの 
「フィルムセツト方まに T - F 550]」 を参照） 

• 折り目や破れのあるフィルム 
• 表面が乾いていないフィルム 
• シールなどが貼つてあるフィルム 
• 劣化したフィルム 


パーフオレーシヨン シール 

i 


し口の 


シールの部分をフイルムの長辺に 
がして垂直に切れば使用すること 
ができます。 


• ホ外線フィルム 



原稿カバーを開け、保護7ツトを矢ののち 
向に持ち上げで取り外します。 

ポジマウントフィルムをセツトする場合は、下のページ 
を参照して < ださい。 

巧 本書28ページ「3日 mm ポジマウントフィルムの場合」 


—^誇ホイノト^^- 

• 保護マットを装着したままだとフィルムをスキャン 
することができません。必ず、保護マットを取り外 
してくださし、。 

• 原稿台に原稿やフィルムがある場合は、取り除いて 
おいてください。 



ミ 


原稿カバーを閱じ、フイルム差し込み□カバーの〇〇〇マークを押しで開け、フイルムガ 































35 mm ストリツプフイルムをじツトします。 

とす本紙裏表紙内側「原稿セツト早見表 （GT-F550)」 

ステータスランプが緑色(こ点のしていることを確認してか6、フィルムをセツトしてください。 


フィルムのベース面（像が正しく見える面/フィルムメーカーをが正しく見える面）を下に向け、フィルム差し込み □ 
に軽く押し} A みなが6まっすぐ差し込んでください。正しくセットされるとフィルムがオートフィルム□ーダに引き込 
まれ、ステータスランプが緑色に点のします。 

フィルムがセットできない場合は、 ]：_rF のページを参照してください。 

とす本書70ページ「フィルムをセツトできない」 

フイルム差し込み □ 


軽く押し込みながら 
まっすぐフイルム差し 
込み□に差し込みます 





ステータス ランプの状態 

フィルムセットの状態 

緑色 

点滅^点灯 

フィルムが正しくセットされています。 

ホ色 

点滅 

フィルムが正しくセットされていません。フィルム取り出しボタンを押してフィルムを 
取り化し、もう一度セットし直してください。フィルム取り出しボタンを押してもフィ 
ルムが取り化せない場合は、下のページを参照してフィルムを取り化して<ださい。 

巧 本書70ページ「フィルムが詰まったときの取り化し方」 


スキャン中は、原稿カバーを開けないでくださし、。原稿カバーを開けると、フィルム詰まりを防ぐため自動的にスキャ 
ンを停止します。 


愛 ポイント >■ 


フィルムは指紋や手の脂が付かないように、手袋をはめて持ってください。 

フィルムのセットに失敗した場合（ステータスランプがホ色に点滅した場合）は、じ TF のぺージを参照してフィ 
ルムを取り出してからセットし直してください。 

本書70ぺージ「フィルムが詰まったときの取り出し方」 

スキャンが終わったら早めに、フィルムを取り出してください。 

本書29ぺージ 「35 mm ストリップフィルムの取り出し方 （ GT - F 550)」 

フィルムをセットしたまま電源をオフにしてしまった場合は、再度スキャナの電源をオンにし、フィルム取り出 
しボタンを押して、フイルムを取り出してください。 


lU 上で、3日 mm ストリ、ソプフイルムのセツトは終了です。 


III 次は画像をスキヤンします。 30ページへ進みます。 


功 
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写真やフイルムのスキヤン 






A ) フづ乂 I ゼ—化 



























写真やフイルムのスキヤン 

フイルムのセット（つづき) 


参 35 mm ポジマウントフイルムの場合 


/ 原稿カバーを開け、保護7ットを矢印のち 
向に持ち上げで取り外します。 

ストリップフィルムをセットする場合は、下のページを 
参照して < ださい。 

分本書26ぺージ r35mm ストリップフィルムの場合」 


ポイント J - 

保護マットを装着したままだとフィルムをスキャンす 
ることができません。必ず、保護マットを取り外して 
ください。 


ウ 原稿台の中央奥にフィルムホルダをたツト 
くします。 

フィルムホルダのタブ(こ書かれた 「D」 と原橋台の 「D」 の 
マークが重なるようにしてください。そのとき、フィルム 
ホルダじある奕起が、スキヤナじある穴にはまるように 
セツトしてください。 


— ( §) ポイント^^- 

必ず、スキャナに同個されているフイルムホルダを使 
用してください。また、フイルムホルダはまっすぐに 
セツトしてくださし、。 




ン ポジマウントフイルムの内側の枠び縦長に 
一 なるようにフイルムホルダにたツトします。 

とす本紙裏表紙内側「原稿セ、ソト早見表 （GT-F550)」 
フイルムのベース面（像が正しく見える面/フイルムメー 
カーをが正しく見える面）を下（ガラス面）に向け、フイ 
ルムの天地はち図のようにセットしてください。 

—^ポイント J - 

ポジマウントフイルムをセットした後、フイルムホル 
ダがずれていないか確認してくださし、。 


<横の場合> <縦の場合> 



キャンすることができません。 


4 


フィルムホルダが'動かないよラに、原稿カバーを静かに閱じます。 
—^跨-ポイント J - 

原稿カバーは、指を挟まないようを意しながら、静かに閉じてください。 


U 上で、3日 mm ポジマウントフィルムのセツトは終了です。 


III 


次は画像をスキヤンします。 30ページへ進みます。 


命 
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トリップフイルムの取り出し方 （ GT - F 550) 



。クミ主意 y 


フィルムを取り出す前に、電源をオフにしないでください。フィルム詰まりや才ートフィルムローダの故障などの原因となりま 
す。電源をオフにしてしまった場合は、再度スキャナの電源をオンにし、フィルム取り出しボタンを押して、フィルムを取り出 
してくださし、。フィルム取り出しボタンを押してもフィルムが取り出せない場合は、じ TF のぺージを参照して速やかにフィルム 
を取り出してください。 

^^^本書70ぺージ「フィルムが詰まったときの取り出し方」 


スキヤンび終わったら、フィルム取り出し 
ボタンを巧します。 

ステータスランプが緑色に点のしていることを確認してか 
6、フィルム取り出しボタンを押してください。フィルム 
が排出されます。 

ステータスランプが赤色に点滅している場合は、下の 
ページを参照してフィルムを取り化してください。 

^本書70ページ r フィルムが詰まったときの取り出し方」 


ま意> 


フィルムを無理に引っ張らないでください。フィルム 
が傷付くおそれがあります。 





フィルムを静かに取り出します。 

フィルム排出中はステータスランプが緑色に点滅します。 
ランプの点滅が点灯に変わつた6フィルムを取り出してく 
ださい。 


^ポっノト^ 


フイルムは指紋や手の脂が付かないように、手袋をは 
めて持ってくださし、。 



ミ 


フイルムガイドを内側にたたんで戻しま 
す。 



4 


フイルム差し込み□カバーを閱じます。 



lU 上で、 35mm ストリ、ソプフィルムの取り化しは終了です。 



写真やフイルムのスキヤン 




























写真やフイルムのスキヤン 


Mac OS 9の場合は、①[アップル] にュ ー- 
② [EPSON Scan ] の順(こクリックします。 

Mac OS X の場合は、①八ードディスクー②[アプリケー 
シヨン]フォルダー ③ [EPSON Scan ] をダブルクリツ 
クします。 





デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンをダブルク 
リ、ソクします。 


E に ON Scan 

■ 

フ 



[EPSON Scan ] アイコンがない場合： 

ぶ[スタート]-②[すべてのプ□グラム](または[プ 
□グラム ])-③ [EPSON Scan] -④ [EPSON Scan ] 
の順にクリックします。 



ーゴ EPSUTTSmarrPaner 

ぶ i Sherlock 2 
囚丰-配列 


まずスキヤンしてみよう 


ここでは、一番簡単に画像をスキャンする方法を説明します。ここで説明する手順でス丰ャンすると、ス车ャンした画像が 
自動的に保存されます。 

じ(下の手順に従って、まずは画像をス羊ャンしてみましょう。 



/ 


原稿（写真や雑誌、フイルムなど）をスキヤナにじットします。 

とす本書20ページ「写真や雑誌のセット」 



ミ 


EPSON Scan を起動します。 


Windows の場合 


Macintosh の場合 
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ミ 


はじめで起動すると[保をファイルの設 
定]画面び表示されます。各項目を設定し、 
り KI ボタンをクリックします。 

ここでは、初期設定の場合を例(こ説明します。必要(こ応じ 
てを項目を設定して<ださい。 

詳しくは 、 EPSON Scan ヘルプ r [保をファイルの設定]画 
面」をご覧<ださい。 

とす本書日 0 ぺージ 「EPSON Scan ヘルプのご案内」 


• 巧をファイルの記ち 


C：¥Documents and Settings¥EPSON¥My Documen ゎ啡 f — き目呂 (g)~ 
ファイルる（文字列 + 数字 3 化） —— 


文字列を )： fmg 

巧な形ぶ _ 

お巧の： 


BITMAP (*.bmD) 


BITMAP か. bmp) 


] 閱化をち(が：! [ 001 q ] 
論田 i をおが 


"aaMQB aa, 

Multi-TIFF^ 
PDF か' pdf) 
TIFF 林.が） 


□间ーファイルをが巧なする巧ち、ぜじ上まきする(凶） 
回み回スキャン飾こ、このタイア□ヴをまモする(が 
回スキャン散巧なフォル巧を閱くの 


0K じキャン t ル「ヘルプが） 1 

_ 


項目名 

説明 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルダが表示されます。 

保を先を変更する場合は1参照1ボタン （ Macintosh の場合は隱択1ボタン）をクリックし、表 
示される画面でフォルダを選択または新規作成して<ださい。後で画像を開<際にフォルダ 
をを指定する必要がありますので覚えておいて<ださい。 

[マイピクチャ](または rMy PicturesJ ) フォルダがを在しない場合は、[マイド丰ュメント] 
フォルダ(こ保をされます。 

ファイルを 
(文字列十数字3巧） 

画像のファイルをを設定します。 

初期設定では 、 imgOOK img 002、 img 003 …と連番で保存されます。 

保存形式 

画像の保を形式を選択します。保を形式は、 」 PEG おまを選択することをお勧めします。 
」 PEG 形までは圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前 
のデータに戻すことはできません）、さ6(こ保存のたびじ劣化するので、スキャン後(こ加工 
する場合は、 TIFF 形まで保をすることをお勧めします。保を形式についての詳細は、ユー 
ザーズガイド（電子マニュアル）の「画像ファイル形式(こついて」をご覧ください。 

同ーファイル名がを在する 
場合、常に上書きする 

同じ名前のファイルがを在していた場合、上書き保存します。 

次回スキヤン前に、このダ 
イア□グを表示する 

EPSON Scan の1スキャン1ボタンをクリックするたびに、この画面を表示します。 

ス丰ヤン後、保をフォルダ 
を開< 

スキャン後に、[保を先]で指定したフォルダが開きます。 


全自動モードが起動し、原稿がスキャンされ、ファイルとして自動的に保存されます。 





の原稿の種類を自動で認識します。 

GT - F 550 をお使いの場合は、スキャン中にフィルムに 
触ったり、フィルム差し込みロカバーを閉じたりしな 
いでください。 


回自動的にファイル名を付けて保存します。 


スキャンに時間がかかる場合や、正しく原稿が認識されない場合は、 ヤンセル I ボタンをクリックしてスキャンを停止し、 
68ページの「全自動モードまたは、サムネイルプレビューでコマが正常に切り化されない」を参照してください。 


上で、画像のスキヤンは終了です。 

III 次はスキヤンする大きさや画質を調整しでスキヤンしでみましよラ。次ページへ進みます。 





写真やフイルムのスキヤン 












































































写真やフイルムのスキヤン 


スキヤンする大きさや画質を調整しよ5 


画像の大きさや画質を調整をしながらスキャンして保をするまでの手順を説明します。 

ここでは、添がの TWAIN 対応アプリケーシヨンソフト、 Photolmpression を使用して、簡単に画質調整が 
できるホームモードでス丰ヤンする場合を例に説明します。 


— i 歡> ポつント i 

TWAIN とは 

スキャナを制御するソフトウエアのスキャナドライバからアプリケーシヨンソフトに画像を受け渡すための標準規格です。画像をス 
キャンするためには、 TWAIN 規格にが応したスキャナドライバが必要です。本スキャナ用のスキャナドライバ 「EPSON Scan 」 は、 
TWAIN 規格にが応しています （EPSON Scan は 6 ぺージ く Windows 〉、 または 10 ぺージ く Macintosh >でインストール済みです）。 



原稿をスキヤナにじットします。 

とす本書20ページ「写真や雑誌のセット」 
とす本書22ページ「フィルムのセット」 


Photolmpression を起動します。 

Photolmpression がインストールされていない場合は、 ]： rF のぺージを参照してインストールしてください。 
分本書6ぺージ r ソフトウエアをインストールするく Windows 〉」 

本書10ぺージ「ソフトウエアをインストールするく Macintosh >」 


Windows の場合 


Macintosh の場合 


①[スタート]-②[すべてのプ□グラム](または デスクトップ上にある [ Photolmpression ] アイコンをダ 

[プ□グラム ])—③ [ArcSoft Photolmpression 5] — ブルクリックします。 

④ [ Photolmpression 引の順にクリックします。 



ミ [カメラ/スキヤナ]をクリックします。 



4 


保ちちまを設定します。 

①[ファイル形式]を選択し、②保をする[場所]を選択 
します。 

ちの画面は、 Windows の「マイピクチヤ」（または My 
Pictures ) (こ保をする場合の例です。 


32 


— t 咳かイノト ) - 

• 初期設をではファイル名に怜日の日付を使用する] 
が還ネ尺されています。 

• 後で画像を開くときにフォルダ名を指をしますので、 
保存したフォルダ名を覚えておいてください。 
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S [EPSON GT - F 500/ F 550] ボタン 
をクリックします。 

EPSON Scan が起動し、画像がスキャンされ、 
Photoimpression の新規ファイルとして表示されます。 
初めて EPSON Scan を起動する場合は、[全自動モード] 
が起動します。 


— C 咳ポイント^^)- 

• [ WIA-EPSON GT - F 500/ F 550] がある場合は選択し 
ないでください。 

• お使いの TWAIN が応アプリケーシヨンによって、 
ソースの選択方まや表示される画面は異なります。 
詳しくは、お使いの TWAIN が応アプリケーシヨンの 
取扱説明書をご寶ください。 
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ちの画面が'表示されでいる間に、 I 停止 I ボタ 
ンをクリックします。 

スキヤンモードをホームモードにするためじ、プレビュー 
(仮スキャン）動作を一時停止します。 


—换ポイント- 

• 右の画面を過ぎて本スキャンが始まってしまうと、 
スキャンモードの変更はできません。本スキャンが 
始まった場合は、 I キャンセル I ボタンをクリックして、 
手順5からやり直してください。 

• ここでは、ホームモードの場合を例に説明します。 
プロフェッショナルモードが起動した場合は、画面 
右上の[モード]メニューから[ホームモード]を 
選択してください。 



プレピューをしねぴら原稿タイプを自か記識や 



た贈）リ 
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[モード]メニューから[ホームモード]を 
選択します。 

EPSON Scan のスキヤンモードが[ホームモード]に切り替 
わります。 



III なぺージへ進みます 。 III 



































































写真やフイルムのスキヤン 

スキヤンする大きさや画質を調整しよ5 (つづき) 




[原稿種]と[イメージタイプ]を原稿と 
のに合わせで選択します。 

[原稿種]と[イメージタイプ]を選択するだけで、原稿に 
合わせた最適な画質(こ補正されます。 


く GT - F 500 の場合> 



愛 ポイント/ 


機種によって、表示される原稿種は異なりますが、 
お使いの原稿を還巧してください。 

フイルムスキャン時、原稿種に[ネガフイルム]、[ポ 
ジフィルム]などが表示されない場合は、フィルムス 
キャンユニット用ケーブルが}妾続されていません。 

じ(下のぺージを参照して、フィルムスキャンユ 
ニット用ケーブルを接続してください。 

本書67ぺージ「原稿種でフィルムを還ができ 
ない」 


巧 I 


け-ジタイプ 

カラー(段 


' ジレー(自） 


' モノ如追） 


广 スウり—ン /Web 0- 
賠巧度お pr ~ 

化カサイズな I [1 垣" 


プリンタ 

▼J 口 pi 


] 互, 


函育調おが... 


-自助プレむ-(ぶ 


1_]プレピュ-(り,1^ 


スキャンを） 


ヘルプお）^ 


環巧設定喧) ... 


閉妨を）^ 



項 g ち 

説明 

原稿種 

セツトした原稿の種類を選択します。 

イメージタイプ 

カラー画像としてスキャンするのか、グレースケール（白黒写真）またはモノク□画像と 
してスキャンするのかを選択します。 


夕 


[出力設定]をスキヤンする画像の用途に 
合わせで選択します。 

[出力設定]を選択することで、画像を目的に合つた解像度 
でスキヤンすることができます。 

任意の解像度を設定する場合は、[その他]を選択します。 



項 g 名 

解像度 

説明 

スクリーン /Web 

96 dpi 

壁紙またはデスクトップピクチャなどのディスプレイ表示や、ホーム 
ページ上で使用する画像をスキャンする場合に選択します。 

プリンタ 

300 dpi 

カラー画像をインクジエットプリンタで巧刷する場合に選択します。 

その他 

50〜2400 dpi の範囲 

その他の用途で使用する場合に選択します。目的じあった解像度を選択 
して<ださい。解像度(こついては、次ページの表を参照して<ださい。 









































































—^ 睽ポイント;- 

解像度とは 

画像データは、点の集まりで構成され、この点のことを画素と言います。また、画素が約 25.4 mm (1 インチ）幅 
にいくつあるかを「画像解像度」と言い、 「 dpi 」 という単位で表示します。 

解像度を上げると画素が増え、画像がよりきめ細やかになります。ただし、解像度を上げるほど多くのハードディ 
スク容量やメモリ容量を使用しますので、用途に応じた解像度を設をしてくださし、。 

必下の表は、それぞれの用途に適した解像度の一覽です。 

詳しくは、ユーザーズガイド（電子マニュアル）「解像度を上げるときれいになる？」をご覧ください。 

とす本書47ぺージ「ユーザーズガイド（電子 マニュアル） のご案内」 


用途 

解像度 

メールへの添付画像 

96 dpi 〜 150 dpi 

OCR (光学文字認識） 

400 dpi 

インクジ エツ トプリンタでカラー目口 刷 

300 dpi 

文書フアイリング 

300 dpi 

FAX 送信 

200 dpi 
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プレビュー I ボタンをクリックします。 

プレビューには、サムネイル表示と通常表示があります。 
IプレビューI ボタン横の W ボタンをクリ、ソクして切り替え 
ます。ただし、原福種によっては、表示方法の切り替えは 


できません。 

サムネイル表示(こ対応した原橋は、写真とフイルムのみです。 



プレピュー(己 ） r 

苗スキャンを） 


ヘルプ ( H ) I 


閉喊を）1 




サムネイル表示と通常表示について詳しくは、本書 46 ぺ一 
ジ「スキャン時の留意点の」をご覧<ださい。 

をプレビュー画面で、取り} A み枠を作成することができま 
す。取りみ枠の作り方は、本書 46 ページ「スキャン時の 
留意点回」をご覧<ださい。 


くプレビュー表示の切り替え方法> 



くサムネイル表示> 



く通常表示> 



—婷ポイント^)- 

正しくプレビューされない場合は 

• [原稿種]の設をによっては、正常にプレビューされ 
ません（例えば原稿種で悟真]が還択されている 
状態で、フィルムをセットした場合など）。[原稿種] 
でセットした原稿を還ネ尺して、再度 I プレビュ ー I 
ボタンをクリックしてください。 

. サムネイル表示にが応している原稿であっても、原 
稿によっては思い通りの結果でスキャンできない場 
合があります。その場合は、通常表示でスキャンし 
てください。 

• フィルムをスキャンする場合は、保護マットを装着 
したままだとスキャンすることができません。必ず、 
保護マットを取り外してお使いください。 


くフイルムが正しくプレビューされなかった例> 


III なぺージへ進みます 。 III 

























































































写真やフイルムのスキヤン 

スキヤンする大きさや画質を調整しよ5 (つづき) 


11 



プレビューが'サムネイル表示の場合は、必 
要に応じで、區]ボタン （90 度回転）や歴] 
ボタン（鏡像反転）で画像の向きを調整し 
でください。 


の向きを変更 


② 
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必要に応じで、[出カサイズ]を設定しま 
す。 

[出カサイズ]を設定すると、画像を目的じあったサイズで 
簡単(こスキャンすることができます。 

複数の原橋をスキャンした場合は、1コマまたは取り} A み 
枠を1つずつ選択してか6設定してください。サムネイル 
表示の場合、選択されたコマは、青い枠で表示されます。 


か ー ジタパ- 

巧 カラーお） 广クレーを） 广 モノ加(旦〉 

.中.力 i をち 

广スウリーン/姐 eb ロ プリン^^^^^ 

轴ま度 (L 1 r ▼! dpi 


[ 化カサイズの：1等を 

- HA 1 

画ち調皆(が... 

1 

「白が!ブレド 1— 山） 


項 g 名 

説明 

出カサイズ 

スキャン後の画像のサイズを選択します。例えば、スキャンした画像を L 判サイズで巧 
刷する場合は、 [ L 判 （89 X 127 mm )] を選択します。 


スキャンする範囲の縱長/横長を切り替えます。プレビュー画面上の破線で確認すること 
ができます。出カサイズが[等倍]のときは使用できません。 


— t ^ポつノト J - 

• [原稿種]で[ポジフィルム]、[カラーネガフィル 
ム]、[白黒ネガフィルム]を選択すると、[出カサ 
イズ]が自動的に [ L 判 （89 X 127 mm )] に設定： 
されます。取り込み枠の位置のみ調整してスキャ 
ンすると、 L 判サイズでスキャンされます。 L 判じ ( 
外のサイズでスキャンする場合は、スキャンした 
いサイズを選択してから取り込み枠の位置を調整 
します。 



• [原稿種]で[写真]を還ネ尺すると、[出カサイズ]が自動的に[等倍]に設をされます。原稿と異なるサイズで 
スキャンする場合は、コマまたは取り込み枠ごとに[出カサイズ]でサイズを還巧してから、取り込み枠の位置 
を調整します。[出カサイズ]で[等倍]を還巧した場合は、取り込み枠は表示されません。 

• 選ネ尺したサイズの縦横比によっては、画像の一部がスキャンされません。スキャンする領域は、プレビュー画面の 
破線で確認してください。 


36 
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必要に応じで 画質調整 I ボタンをクリック 
し、画質を調整します。 

通常は、[原稿種]に合わせて最適な補正がされるので、調 
整の必要はありません。巧みの画質にする場合に調整して 
ください。 

複数の原稿をスキャンした場合は、1コマまたは取り) A み 
枠を1つずつ選択してか6調整してください。調整項目(こ 
よっては 屋選於] ボタンをクリックすると、まとめて画像 
を調整できます。 

[イメージタイプ]の設定(こよって、調整できる項目は異な 
LJ ます。 


イメージタイプが[カラー]/ [グレー]の場合 



項目名 

説明 

明るさ 

画像が暗すぎる場合はスライダをちへ、明るすぎる場合は左へ移動して調整します。 

コントラスト 

明暗のメリ八リが強すぎる場合はスライダを左へ、メリノ\リが弱い場合はスライダをち 
へ移動して調整します。 

モアレ除去フィルタ 

([原搞種]の設定によっては、 

この項目は表示されません） 

ちの画像のようにモアレ（網目状の陰影）が発生した場合に 
チェックします。 

苗.,;;. 


退色復元 

([原橋種]の設定によっては、 
この項目は表示されません） 

昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真やフィルムの色合いを、 
元の色に戻してスキャンします。 

[原稿種]が[写真]または[フィルム]の場合のみ使用できます。 

全自動モードでは使用できませんので、ホームモードまたはプ□フェツシヨナルモード 
でお使いください。スキャンする画像によっては、この機能が適切(こ機能しない場合が 
あります。詳し<は下のぺージを参照して<ださい。 

とす本書43ぺージ「色あせた写真やフィルムの復元」 

ホコリ除去 

([原稿種]の設定によっては、 
この項目は表示されません） 

フィルムまたはガラス面(こ付いているホコリは、画像上では白または黒<表示されま 
す。ホコリ除去機能(こより、画像スキャン時に、画像か6ホコリを取り除いてスキャ 
ンします。この機能は、フィルムスキャン時のみ使用できます。この設定は、プレ 
ビューには適用されず、スキャン後の画像に対して適用されます。スキャンする画像 
によっては、この機能が適切に機能しない場合があります。詳しくは、 ]:> (下のページ 
を参照してください。 

とす本書41ページ「フィルムのホコリ除去」 


イメージタイプが[モノクロ]の場合 


項 g 名 

説明 

しきい值 

白黒の文書で文字や聲線がかすれている場合はスライダをちへ、文字や專線がつぶれ 
ている場合は左へ移動して調整します。 
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プレビューが'通常表示のときに、取り込み 
砕を複数作成した場合は、匡塁萄ボタンを 
クリックします。 


作成された取り} A み枠がすべて選択されます。 

を選択 1 ボタンをクリックしないと、現在選択されている破 
線の枠内の画像しかスキヤンできません。 



III なぺージへ進みます 。 III 








































































写真やフイルムのスキヤン 

スキヤンする大きさや画質を調整しよ5 (つづき) 
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なキャン 1 ボタンをクリックしで、スキャン 
を開始します。 

画像のスキャンが終了すると、手順4^で設定した場所に画 
像が保をされ 、 EPSON Scan 画面が閉じます。 


— i ^ ポつソト ) - 

サムネイル表示の場合は、プレビュー画面でチェック 
がついている画像がすべてスキャンされます。 
スキャンする画像を還巧したいときは、本書46ぺージ 
「スキャン時の留意点回」をご覽ください。 


賠 I ま度ロ ド- マ ] dpi 


出カサイズを)： I 睾ほ i ] I .州 



ヘルプ(が」 _巧巧設定但 )... I _閉じる ◎ 



画像を保存した後は、 Photoimpression で文字やフレームを追力□してカードやカレンダーを作成するなど、ス车ヤンし 
た画像を活用しましょう。 Photoimpression の使い方については、 U 下のぺージを参照してください。 

ぶ本書55ぺージ 「 Photolmpression 」 


Kg ) ポィント)- 

• フィルムスキャンに使用したフィルムホルダを使わないときは、本体にフィルムホルダを収納することができます。 
とす本書2ぺージ「スキャナの組み立て」 

• GT - F 550 でストリップフィルムをスキャンした後は、早めにフィルムを取り出してください。 

本書29ぺージ 「35 mm ストリップフィルムの取り出し方 （ GT - F 550)」 


t (上で、スキャンする大きさや画質を調整しながらのスキヤンは終了です。 


38 













































写真やフイルムのスキヤン 


Macintosh の場合 


Mac OS 9の場合は、①[アップル]メニ: 


-② 


[EPSON Scan ] の順にクリックします。 

Mac OS X の場合は、①ハードディスクー②[アプリケー 
シヨン]フオルダー ③ [EPSON Scan ] をダブルクリツ 
クします。 



III なぺージへ進みます 。 III 


/ 


原稿をスキヤナにじットします。 

とす本書20ぺージ「写真や雑誌のセット」 
とす本書22ページ「フィルムのセット」 


ミ 


EPSON Scan を起動します。 


Windows の場合 


デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンをダブルク 
リ、ソクします。 



[EPSON Scan ] アイコンがない場合： 

①[スタート]-②[すべてのプ□グラム](または[プ 
□グラム])-③忙 PSONScan ] -④忙 PS 0 N Scan ] 
の順にクリックします。 



ーゴ EPSON Smart Panel 
ぶ i Sherlock 2 
囚丰-配列 


最局解像度でスキヤンしてみよう 


ここでは、ホームモードの場合を例に、最高解像度でス羊ャンする方法を説明します。 

最高解像度でス羊ャンした画像は品質が高いのはもちろん、元画像ファイルとして保存しておけば、用途に応じて解像度 
を変更してス车ャンする手間が省けます。 

本スキャナは最高2400 dpi でスキャンすることができます。通常は、35ページの表を参照して用途に適した解像度を設 
定してください。 

最富解像度でスキヤンする場合の注意点 

• A 4 サイズの光を反射する原稿などでは、2400 dpi ではス羊ャンできません。これは、 A 4 サイズのような大きな原 
稿で2400 dpi を指をすると、データ容量が約 1.6 G 目にもなってしまう上に、データ転送の規格上の制限などが生じ 
るためです。に00 dpi 、 2400 dpi といった高解像度は、サイズが比較的ルさなフィルムをス丰ャンするためじ搭載してい 
るものですので、サイズが大きな写真などの原搞をス羊ャンする際には、使用目的に合った解像度を指をしてください。 
ス车ャン時の解像度と印刷解像度の関係については、ユーザーズガイド（電子マニュアル）の「解像度について」を 
ご覧ください。 

• 解像度を数千 dpi まで上げると、データ転送の規格上の制限などにより、スキャンが可能なサイズに制限が生じます。 
そのため、ス丰ャン時にエラーメッセージが表示され、ス羊ャンできない場合があります。設定可能な解像度は、原稿、 
ス车ャナの接続方法、ご使用の環境によって異なります。 

• 基本的には、解像度を上げれば印刷画質も必然的に向上しますが、インクジエットプリンタでの巧刷を目的としてス 
キャンする場合などは、解像度を上げすぎてち、印刷速度が遅くなるだけで大きな画質向上効果は望めません。 

ス车ャン時の解像度と印刷解像度の関係•目安については、ユーザーズガイド（電子マニュアル）の r 解像度について」 
をご覧ください。 






化み EPSON Scan 


写真やフイルムのスキヤン 


如 







































写真やフイルムのスキヤン 

最高解像度でスキヤンしてみよラ（つづき) 


ミ 


[ホームモード]を選択し、[原稿種]と[イ 
メージタイプ]を原稿と目的に合わせで設 
定します。 






I イタ-ジタイブ 

® カラ-(垃 〇ヴレ-(留 〇モノ加を) 


〇ス州ーン/曲 eb ©プリンタの 〇その他(白 



す I 
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[出力設定]で[その他]を選択し、[解像 
聞をに400] dpi に設定します。 


モ - ド ( 凶)： 

IU' ド ， EPSON Scan ームトド ^ 


巧/ 




〇ヴトを） 


〇モノウ 



化力設定 

、〇スクリーン曲 b 〇プリンタの 

1® その他© J 

^ドな度む 12400 _ 

V dpil 

化力^^け.を' た ■- A) 


□自かプレむ-仙 


J ブレピューを) 


スキサンを) 


ヘルブ姑 ] [規ま設思 Q)— 1 [P ぶじるを） ] 
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ロレビュー I ボタンをクリックしで、原稿を 
プレビューします。 

取り込み枠の作り方は、本書46ページ r スキャン時の留意 
点回」をご覧ください。 


ーハソゴー,曲口 

蜗な度(じ： 

W /ノソパーザ 

12400 

ツし Willi 、 ピ 

vl dpi 

f 出カサイズ (2): 



1等ほ 

_ ^立 J 

[ 函乾鹏曲''' 1 


— t ^ポっント j 

プレビュー後、[出カサイズ]で[等倍]を還択してく 
ださい。 


□自かブレピュ-(の 
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なキャン I ボタンをクリックしで、スキャン 
を開始します。 

[保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、必要に応 
じてを項目を設定して<ださい。 


画宵調整(直〉... 


□自動プレピュ-(ぶ 



最高解像度でス羊ャンする方法の詳細については、ユーザーズガイド(電子マニュアル） r 最高解像度でス丰ャ 
ン」をご覧ください。 

W 上で、最高解像度でのス羊ヤンは終了です。 
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写真やフイルムのスキヤン 


ミ 


EPSON Scan を起動します。 


Windows の場合 


デスクトップ上の忙 PSONScan ] アイコンをダブルク 
リ 、ソク します。 



[EPSON Scan ] アイコンがない場合： 

①[スタート]-②[すべてのプ□グラム](または[プ 
□グラム ])-③ [EPSON Scan] -④ [EPSON Scan ] 
の順にクリックします。 


Macintosh の場合 

Mac OS 9の場合は、①[アップル]メニュ——② 
[EPSON Scan ] の順にクリックします。 

Mac OS X の場合は、①八ードディスクー②[アプリケー 
シヨン]フォルダー ③ [EPSON Scan ] をダブルクリツ 
クします。 



■ ■■なぺージへ進みます。 ■■■ > 


フイルムのホコリ除去 


ここでは、ホームモードの場合を例に、フイルム上のホコリを取り除いてス丰ヤンする方法を説明します。 
スキヤン時に、フイルムのホコリなどをソフトウエアで処理して取り除くことができます。 


J ) ポイント/" 


ホコリ除去機能は原稿種でフィルムを還択したときのみ使用できます。写真などには使用できません。 

ホコリ除去機能を使用すると、解像度によってスキャンに時間がかかります。 

ホコリ除去機能では、キズの修復はできません。 

点や線などの画像が、スキャンされた画像に写り込むホコリとほぼ同じ大きさの場合、点や線もホコリと認識されて消えてし 
まうことがあります。 

フィルム上のホコリの付き具合によっては、思い通りにホコリ除去が機能しない場合があります。その場合は、フィルムまた 
は原稿台のガラス面の異物を取り除いてからスキャンしてください。 

極端に小さなホコリは除去されない場合があります。 

ホコリ程度の大きさの画像が並んでいる場合、ぼかしがかかったようになることがあります。 


フイルムをスキヤナにじツトします。 

とす本書22ページ「フィルムのセット」 


一ポイント/" 


保護マットを装着したままだとフィルムをスキャンすることができません。必ず、保護マットを取り外してください。 



固)□ヴオフ(じ厄) Is ネ了オブションお） 


EPSON Scan 


111111一国の 

0 。，厨周回-回! 31 】。圆 

ih 場 

I I I I , Ig 

困画囚卸 


写真やフイルムのスキヤン 
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写真やフイルムのスキヤン 

フイルムのホコリ除去（つづき) 


ミ 


[ホームモード]を選択し、[原稿種]、[イ 
メージタイプ]、[出力設定]を原稿と目の 
に合わせで設定します。 


原棉桂 ( Y ) 





かづタイプ 

® カラ-(段 〇ヴレ-を) 



化力設定 

〇ス饥-ンな帥 ©プリンタ® 〇その化の 


化 fu ;- で 亡こ .d 
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ロレビュ ー1 ボタンをクリックしで、原稿を 
プレビューします。 

ホコリ除去は、プレビュー画像には適用されません。ス 
キャン後の画像に適用されます。 



5 


画質調整 1 ボタンをクリックしで、[ホコリ 
除去]をチェックします。 

プレビュー画面で1コマまたは取り 3A み枠を1つずつ選択 
してか6調整してください。 I全選択] ボタンをクリックする 
と、まとめて設定できます。 

取り込み枠の作り方は、本書46ページ r スキャン時の留意 
点回」をご覧ください。 


モード(凶)： 


巧るさの： 

ェ/トラスト必） 

〔囚ホコリ恃まが 


回 

a 


の, 


>11開 b るを） 


I ホ-ムモード 


〇モノ。□お） 
〇その他 (£) 


化カサイズ运)：倍 


"31 阿 


□自かプレピュ- ( k ， 




ヘルプが） ] I 册ま設走り)'''] I 閉じるを） ) 
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なキャン I ボタンをクリックしで、スキャン 
を開始します。 

[保をファイルの設定]画面が表示された場合は、必要(こ応 
じてを項目を設定して<ださい。 


画ち調涅化)... 


□自助プレピュー(ぶ 



フィルムのホコリを除去してス车ヤンする方法の詳細については、ユーザーズガイド（電子マニュアル）「フィルムのゴ 
ミを取り除く」をご覧ください。 


上で、フィルムのホコリ除去は終了です。 
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写真やフイルムのスキヤン 


をあせた写真やフイルムの復元 


ここでは、ホームモードの場合を例に、色あせた写真やフィルムの色合いを元に戻してス丰ヤンするを説明 
します。 


^ポっノト/" 


変色していない原稿をスキャンするときは、この機能を使用しないでくださし、。 
スキャンする原稿の絵柄によっては、この機能が適切に機能しない場合があります。 
カラーネガフィルムの銘柄によっては、この機能が適切に機能しない場合があります。 


原稿をスキヤナにじットします。 

とす本書20ページ「写真や雑誌のセット」 
とす本書22ページ「フィルムのセット」 


夕 


EPSON Scan を起動します。 


Windows の場合 


Macintosh の場合 


デスクトップ上の [EPSON Scan] アイコンをダブルク 
リ、ソクします。 



EPSON Scan 


[EPSON Scan] アイコンがない場合： 

①[スタート]-②[すべてのプ□グラム](または[プ 
□グラム])-③忙 PSONScan ] -④忙 PS0N Scan] 
の順(こクリックします。 





□。.オフがの I が7オプションが 




Mac OS 9の場合は、①[アップル]メニュ——② 
[EPSON Scan] の順にクリックします。 

Mac OS Xの場合は、①八ードディスクー②[アプリケー 
シヨン]フォルダー③ [EPSON Scan] をダブルクリツ 
クします。 


I つアイル福集表示ウインドウ特別 

一巧についで 


、ブの コンピュータに^ 


遮 Apple シス r ム .ブベ 


I け EPSON Scan 


'一づ EPSON Smart Panel 
み Sherlock 2 
囚丰-配列 
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[ホームモード]を選択し、[原稿種]を選 
択します。 

写真、フィルムかを選択すると、退色復元機能を使用で 
きません。 


J ) ポイント/ 


全自動モードでは、退色復元機能を使用できません。 



薑琴 V 么 G スキヤン 


III なぺージへ進みます。 … コ^ 43 




























































写真やフイルムのスキヤン 

色あせた写真やフイルムの復元（つづき) 


户 [イメージタイプ]を選巧します。 


原稿桂が 

咳写き 



5 


[出力設定]を目のに合わせで設定します。 

[出力設定]で、[スクリーン/ Web] または[プリンタ]を 
選択した場合は、用途に応じた最適な解像度が自動設定さ 
れます。[その他]を選択した場合は、目的に適した解像度 
を入力してください。 


レ EPSON 


Scan 


モード(凹)： 


I ホームモード 


原稿巧な） 



化刀 i ミ走 

〇スウリ-ン /^ eb 

©プリンタの 

〇その他の 

气字背け 



出カサイ;'り 

1 
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ロレビュー 1 ボタンをクリツクしで、原稿を 
プレビューします。 




画宵調堅(が... 


□自おプレピュ- 01) 



7 


画質調整 1 ボタンをクリックしで、[退色復 
元]をチェックします。 

[退色復元]にチェックを付けると、変色していた原稿が元 
の色(こ復元されます。 

プレビュー画面で1コマまたは取り} A み枠を1つずつ選択 
してか6調整してください。 [HI 固ボタンをクリックする 
と、まとめて設定できます。 

取りみ枠の作り方は、本書46ぺージ r スキャン時の留意 
点回」をご覧ください。 


F _ _ _ モ-ド(凹)： 



化カサィズ运)：睡 イ XI 



[ W け祖 ）I 〔巧踞さち(留 — I [ 閉妨を ）I 


グ 


なキャン I ボタンをクリックしで、スキャン 
を開始します。 

[保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、必要に応 
じてを項目を設定して<ださい。 



色あせた写真やフィルムを復元してス丰ャンする方法の詳細については、ユーザーズガイド（電子マニュアル）「色あせ 
た写真の色を復元する」をご覧ください。 

44ム^上で、色あせた写真やフィルムの復元は終了です。 




















































































































写真やフイルムのスキヤン 


高度な調整をしたいときは 


EPSON Scan でプ□フェッシヨナルモードを選択すると、より細かな画質調整ができます。 

プ □フェッシヨ ナル モー ドは、高度な画質調整機能を備えた モー ドです。化版用途での利用や、他の モー ドより詳細な設 
定をしてス羊ャンしたい場合じご使用ください。画質調整の手順についてはユーザーズガイド（電子マニュアル）をご覧 
ください。を設を項目の詳細は EPSON Scan ヘルプをご覧ください。 

とす本書47ページ「ユーザーズガイド（電子マニュアル）のご案内」 

とす本書50ぺージ 「EPSON Scan ヘルプのご案内」 


くプロフェツシヨナルモードの画面> 



プ □フェツシヨ ナル モー ドでは、 ホームモー ドでできる 
設定の他に、 W 下の項目の調整をすることができます。 

• ド□ツプアウトカラー 
• 粒状低減 
• ヒストグラム調整 
• 濃度調整 
• イメージ調整 




I；ストヴラム 
チャンネル(が 


A A A 

入力の: I ~巧却 W 。 可 伊 

化力ぬ)： [ —| 2451 



〔ヘルプ ( ti ) I 〔 iJt 。 卜(巧 I 〔 P 占 b るを）] 





































































































































写真やフイルムのスキヤン 


スキヤン時の留意点 



1 プレビュー画面についで 


3 取り込み砕の作りち 


プレビュー画面にはサムネイル表示と通常表示があります。 
をプレビュー画面のボタンの詳細につい口ま 、 EPSON Scan 
ヘルプ「プレビューウィンドウ」をご覧ください。 

分 本書50ぺージ 「EPSON Scan ヘルプのご案内」 

サムネイル表示： 

サムネイル表示にが応した原稿は、写真とフィルムのみです。 
複数枚の原稿をセットした場合や1つの原稿の中に複数の画像 
がある場合は、原稿を自動認識してそれぞれをコマとして切り 
出します。また、画像が傾ぃてぃる場合は、傾きを自動的に補 
正します。なお、サムネイル表示は通常表示と比べてプレビュー 
に時間がかかります。 



青い枠が付いている画像の 
出カサイズ設をや画質調整 


チェックが付いている 
画像をスキャンします。 


をすることができます。 

通常表示： 

スキャンできる領域全体をプレビューして表示します。 
スキャンする範囲を複数指をして、まとめてスキャンすること 
ができます。 



参 • 

2 サムネイル表示で画像を選択しでス 

~~ キャンするには 


ス丰ヤンしたいコマの下のチェックボックスで、ス羊ヤン 
する/しないを選択します。チェックががいている画像をス 
キャンします。 

プレビュー獄ま、すべての〕マにチェックが付いています。 
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プレビュー画面でマウスをドラッグ（マウスボタンを押 
したままマウスを移動）して取り a み枠を作成します。 
取り込み枠は、通常表示の場合は50個まで、サムネイル 
表示の場合は1コマに対して1個のみ作成できます。 
GT - F 550 でストリップフィルムをス羊ヤンした場合は、 
通常表示で最大 35 mm フィルムサイズの取り A み枠しか 
作ぶできません。 

なユーザーズガイド「プレビューウィンドウと取り込 
み枠の作り方」 



カーソルのおが 

説明 

+ 

このカーソルが表示されているときは、 
取り込み枠を作成できます。 

ドラッグして、取り込み枠を作成します。 


取り} A み枠の中(こカーソルを移動すると、 
カーソルが左図の形状(こ変わります。ド 
ラッグして、取り} A み枠を移動します。 

いぃ 

取り込み枠の線上(こカーソルを移動する 
とカーソルが左図の形状に変わります。 
ドラッグして、取り込み枠を拡大/縮 
ルします。 

ただし、[出カサイズ]で[等倍]か 
を選択した場合は、取り} A み枠を拡大/ 

縮ルしても縦横比は維持されます。 


プレビュー画面で取り込み枠を作成すると、プレビュー 
画面左下に選択している取り a み枠のサイズ（ミリメー 
トルまたはインチ）、ス羊ヤン後の画像サイズ（ピクセ 
ル）、ファイルサイズの目安 ( KB ) が表示されます。 
取り込み枠を変更すると、サイズも変わりますので、取 
り a み枠を作成するときの参考にしてください。 


































































































詳しい使い方を知りたい 


Windows の場合 

①[スタート]-②[すべてのプ□グラム]ほたは[プ 
□グラム])-③ [ EPSON] -④ [EPSON GT - F 500/ 
F 己50ユーザーズガイド]の順でクリックして起動しま 
す。 


Macintosh の場合 


① 八ードディスク内の忙 PS 0 N GT - F 日00 / F 日日0マ 
ニュアル]フォルダをダブルクリックして開きます。 

② [EPSON GT - F 己00 / F 己日〇ユーザーズガイド]アイ〕 
ンをダブルクリックして起動します。 




な 


EPSON GT-F 日日日 /F 日日日マこ 1 了ル 






EPSON GT - F 日0日 / F 日日〇ュ-サ〜-でが仆〜 


ユーザーズガイド（電子マニュアル）のご案内 


ス车ャナの詳しい使い方を知って、よりスキャナを活用したいときにはユーザーズガイド（電子マニュアル）をご覧くだ 
さい。ユーザーズガイド（電子マニュアル）にはム(下のような情報が記載されています。 

• 原稿に合わせたス羊ャン方法の説明 
• 便利な機能 
• 困ったときの対処方法 
• スキャナの仕様やス车ャンの基礎®識など 

ユーザーズガイド（電子マニュアル）は、 HTML ファイル形式で作成されており 、 Microsoft Internet Explorer 
Version 5.0 ( IE 5 .0) U 上などのブラウザでご覧になれます。 


ユーザーズ ガイドを起動す る 




















詳しい使いちを知りたい 

ユーザーズガイド（電子マニュアル）のご案内（つづき) 


ユーザーズ ガイドを見る 


1^(カーソル）が&マークに変わる項目をクリックすると、画面が切り替わります。 

メイン画面 


1つ前に表示され 
ていた画面に戻り- 
ます 


原稿に合わせたス 
キヤン方まの説明 


困ったときのが処 
方法 


検索したい項目を入力 
して[検索実行]ボタ 
ンをクリックすると、 
該当項目を検索するこ 
とができます。 



もくじを表示します 


睽ポイント;- 

もくじをクリックすると、ユーザーズガイド（電子マニュアル）に記載されている情報がすべて表示されます。 
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富度なスキヤン方法はユーザーズガイドで 


より高度な設ををしてス羊ャンしたい方は、ユーザーズガイド（電子マニュアル）をご覧ください。ユーザーズガイド 
(電子マニュアル）じはじ(下のような情報と詳細な手順が記載されています。 


便利な機能一覧（ユーザーズガイド） 

• フイルムのゴミを取り除く※ 

• 色合いを変える 

• 色あせた写真の色を復元する^ 

•シャドウ/ハイライト部の階調を調整する 

• 粒状感（ざらつき）を抑える 

•画像サイズを変更（拡大/縮小）する 

• モアレ（網目状の陰影）を取り除く 

• 原稿台より大きい原稿をスキャン 

• 色かぶりを取り除く 

• 複数の領域をスキャン 

• シャープにする 

• フイルムをインデックスとしてスキャン 

• メリハリをつける 

• 最高解像度でスキャン^ 

• 明暗を調整する 

• 文字原稿のスキャン 

• 濃度を調整する 

• TWAIN が応アプリケーシヨンソフトでスキャンした 

• 色鮮やかにする 

画像を保存する 


※本書にも簡単な手順が記載されています。 


ユーザーズガイドを起動します。 

とす本書47ページ「ユーザーズガイドを起動する」 


夕 


目のに合ったスキヤンちまをクリックします。 

1^(カーソル）が^5マークに変わる項目をクリックすると、画面が切り替わります。 


< メイン画面> 


Internet —回を | み | 




ー マメ巧!！ い 

I て : む ';」 ■ 


巧 8-2003 SE" 

D0776-00 

囚がゴ 


みこのガイドの任い方 


*り迭おしない 

巧ホのしかも 





ぶ）ポイント /■ 


の[スキヤンち法： 
便利な機能のご 
紹介]をクリツ 
クします。 


回目的に合わ 
せたスキヤ 
ンち法を選 
巧します。 


>スキャンホ法：な利な巧お 


便利な機能のご紹巧> 
Howto Scanning 


EPSON Scan 


♦ 画巧の調涅 

♦ 写ちザ)フィルムのゴミぞ巧り除く 
♦ をあせた写をのををほ元する 
* 粘が巧<ざらつき）ぞ抑える 
* モアレ（網目げの搭舌ミ〉ぞ胁 J 除く 
♦ をかぶりを取り除く 
♦ シャーブにする 
♦ 六 U ハリぞつける 
♦ 巧障を調袋する 
♦ 滿度を調裝する 
♦ 色おやかにする 
♦ を合いをま:える 

♦ シャドウ/パイライトがの階調を調望する 
♦ 画なサイズをを巧（化大/流小〉する 
♦ 原搞をより巧きいお搞ぞスキャン 
♦ 巧数の巧巧をスキャン 
♦ フィルムをインデックスとしてスキャン 
♦ 最高函ちでスキャン 
♦ 文字巧柏のスキャン 

♦ 文ぞゃ結画げかすれたりつぶれたりして、記節率びよくない場合は 
♦ TW A 的巧なアブリケーションソフトに恥 J をんだ面なぞな巧する 


* 函像ファイルお巧:について 


もくじをクリックすると、ユーザーズガイド（電子マニュアル）に記載されている情報がすべて表示されます。 


芭ぃ使ぃちを知りたぃ 
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詳しい使いちを知りたい 

EPSON Scan ヘルプのご案内 


EPSON Scan の詳しい内容を知って 、 EPSON Scan でより細かな調整をしたいときには 、 EPSON Scan ヘルプをご覧 
ください 。 EPSON Scan ヘルプには EPSON Scan のを設定頃目の説明が記載されています。 


EPSON Scan ヘルプを起動する 


を画面にある I ヘルプ I ボタンをクリ、ソクして起動します。 


く ホームモー ドの場合〉 





-風刮まが¬ 


が/ 


イブ ー ジタイプ- 

カラーお） r ジレーを） 广モノウ□(昼） 


广ス州ーン /i! お b な プリンタの 广その化ち） 

I?像度(丄— 厂 で j dpi 

化カサイズな)： fi?s 3 if 


画規间留地... 


1 


「自かプレピュ-(ぶ 
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画面の説明 


Windows 


①- 


④- 


€ m Bi 


目が© I キーワード(が ( 


田 ♦ を自巧モード [3 ブシヨ 


,^ QflEEE 333 

> [画ち調装]面由 

]♦ 

] ろ 
3ろ 


面面 
オフィスモード 
ブ□フュッシヨナ レモート 
ブレビューウィンドウ 
[ヒストヴラム調楚]画由 
[お度巧正]函面 
[イメージ調整]画面 
[巧巧設定]画面 
[巧巧ファイルの設定] d 


Macintosh 


②- 


④- 


EPSON Scan ヘルブ 


③ 


緑を)。 

vibbTI 



。:。ホ 

ームモード 

■ 


m: 


下記をクリックすると、説 B 月びま示されます。 


ィ>^ージクイ^づ 

化力記を 
[自お!づレビュ、 

ボ々'ノの説明 


：!す了ックボベクス 


EPSON Scan の王一 


茲誠严' 励ほ穎むどを試ちするだけで、巧単に遲スキヤンするこ 


の 


Iこのモードでは、3—トドキュメントフィーダはほ用できません。オート 
ドキュメントフイーダからスキャンする巧合は3フイスモードかブロフけ 
•ルモードをごほ用くださいけフィスモードのほ巧をおなめしま 


シヨナル^ 
す)。 


, EPSON Scan にはいくつかのスキャンモードがあり、切り替えが可能 
です。モードの詳細については、ユーヴーズガイドをご若ください。モ 


③ 



もくじ 

下 i 己をクリックすると、説明が去示されます* 


化力を左 

[白が!プレピ•ュ ー ] そ、.乂 クボック之 

ポタンの説明 

EPSON Scan の子-ド切をホぶ 

ホームモードでは、巧なの妊類などを設定:するだけで、话をに画巧をス丰ヤンすることができます* 




♦ このモードでは、才ートド年ュイシトフィーダは巧巧できま甘ん ♦ 才ートド 
车ュシトフィーダからス年ャンする巧をはオフィスモードかプロフ I ッシ3 
ナルモードをご巧用くだぎい <オフィスモードの巧巧をわめめします> * 

♦ EPSON Scan じはいくつかのス车ャンモ-ドがあリ、切リぞえが巧おです*モ- 
ドの詳油じついては、 ユーザーズガイドをご技くだ‘さい♦モードを切りをえる 
キ版じついては、 W 下の巧目をご技ください， 


EPSON Scan ヘルプを見る 


①[戻る]ボタン 

前(こ表示していた画面に戻ります。 

②[戻る/進む]ボタン 

回：前(こ表示していた画面(こ戻ります。 

回：回を押す前の画面に戻ります。 

③ぉ索 

説明を見たい項目を人力して胀索開始] ( Windows ) / [ Search ] ( Macintosh ) ボタ 
ンをクリックすると、該当項目をお索することができます。 

④説明画面 

を項目の説明を表示します。 


JKt しぃ使ぃちをなりたぃ 
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添付ソフトウエアについて 


EPSON Scan 


EPSON Scan - こんなことができます 


EPSON Scan は、ス羊ヤナから画像をス车ヤンするためじ必要なソフトウエアです。 
EPSON Scan には、下の3つのス丰ヤンモードがあります。 


く全自動モード> 

• ^Spr モード加)： 

扛 ' EPSON Scan - 



プレむ一かながら巧宿タイブを白械忍哉中 



<ホームモー ド〉 

EPSON Scan けームトド ^ 


巧/ 


イタ-ジタけ 

® カラ -® 〇クレ - 培） 

化力設定 

〇ス州ーン / 姐 eb ® 乃 >夕の 


化カサイズ哲： I 窜ほ 


〇モノ加 © 

〇その化の 

理 


I 困酉調堅(か... 

□自れフレむ-姐 




1(1 r V 


くプロ フェツシヨ ナルモー ド> 
EPSON Scan I iaiiiami g a iii i 口—■■ 一 | 


巧るさの ： r 
ェ / トラスト ( 凶）广 


a 

■a 


原稿認識から保存までをすべて自動 
で行います。 


□巧をほ亢迫） 
□ホ〕リ梯モな） 


I ヘルプお）] I リセット吸 〕I P * 化る(留 


るか曲： 1 

現なの設定 


3| 


1巧巧が1 

肖り除屯）1 

巧宿設定 

原稿桂の： 

1尉惦橘 


d | 

取を装置(ぶ： 

1原なを 



自助馬化が： 

1写き械 



出力設定 



—— 

イタ - ジタイブの： 

2化けカラー 


d | 

おお度が： 

300 却 dpi 

巧柏サイ; C: 1 

巧 r 215.91 音さ「297： 

[] , mm V 1 

田化力+十 

等を 


一 r： 迎 

調袋 

な因凹回 

リ研1 


因囚アシシサ—ブマスウフィルタの 
面□モアレ除去フィルタの 
□巧色巧をの 

因 ". JI : なて'：；： 


ij ] プレピュ-を），スキわ贸 


[ ヘルプ出 ）I [ 巧巧設おか ''] I 開！ :; るに ） ] 


簡単に画像調整を行うことができます。 詳細な調整を行うことができます。 


操作方法を知りたい 


EPSON Scan の説明は 、 EPSON Scan ヘルプをご覧ください。ヘルプは、画面にある I ヘルプ1 ボタンをクリ、ソクする 
と表示されます。 

く ホームモー ドの場合〉 


.EPSON Scan - EPSO 


I モード地)： 

EPSON Scan 麻ムモ-]^ ^ 


巧 


写宾 


イイージタイプ 

® カラ-(垃 〇ヴレ-を） 〇モノ加を） 

化力記ち " 

〇ス州ーン /Web ® プリシタの 〇その他® 

賠巧度(い： 阿 I - dpi 

化カサイズ留：属 i 马 I .d 


画宵調楚边) ... 


□自かプレむ-(の 


し^ブレむ-の叫 t 、 スキサシ慰 


ヘルプ(ぶ |1 I 研き設ミり)…〕 I P ォ化るに ）I 
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添付ソフトウエアについて 


EPSON Smart Panel 


EPSON Smart Panel - こんなことができます 


EPSON Smart Panel は、用途に応じたボタンをクリックするだけで、ス车ヤンした画像をすぐに活用することができる 
ソフトウエアです。 


目的に合った形式で保存 

読ん de!! ココパーソナル. 
を使って原稿をテキスト 
データに 変換 
とす本書54ぺージ「読ん 
de!! ココパーソナル」 

Photoimpression を使って 
力ードやカレンダーを作成 
巧 本書55ぺージ 
「 Photoimpression」 

画像を E メールで送る 



フ7イル巧ち コピー■度き巧し 

—が’过- 


Smart Panel を使って、コビー、電子メ 
-ル、スキヤン、巧刷、 カツ クス' 

OCR (光をボ文字認敲)ソフトウエアな 
どの作業を簡単 I 。巧ことができま 

(ご 目き 入の機種によん付属するアブ 
レット • アブリ クーシヨンが まなります。 


示されている 
アシスタントに 


操作ち法には、左に表5 
了イコンをクリックして、：_ 

凝^ 

し、スキャナビボタンから自動で操作 
ずるで法がありまず。 

Srra が明の称ち就總バ 


レ、V卜巧元に切りを5 


キヤ! Si ’ ボタン 操巧は、へ)^ブを 

参昭願います。 



EPSON Copy U 川 ity を 
使って写真の印刷やフィ 
ルムの焼き増し 

- Presto! BizCard を使っ 
て名刺の分類や編集 
とす本書56ぺージ 
「Presto! BizCard 
く Windows のみ>」 

-お好みのアプリケーシヨ 
ンソフトに取り込む 

-Scan to Web を使って 
画像をインターネット 
で公開 


操作方法を知りたい 


EPSON Smart Panel の詳しい説明は、 EPSON Smart Panel のユーザーズガイドをご覧ください。 


Windows の場合 


①[スタート]-②[すべてのプ□グラム](または[プ 
□グラム])-③ [EPSON Smart Panel ] - ④[ユー 
ザーズガイド]の順でクリックして起動します。 


Macintosh の場合 




① デスクトップ上の、忙 PSON Smart Panel ] アイコン 
をダブルクリックします。 

② EPSON Smart Panel の画面ち下の？ ' ボタンをク 
リ、ソクします。 





广- - こ 。 : I ' 9 T | 

tafclIJifcy 


巧い合わせ巧 


:ユーソフトジャパン株式会社 
:ユーソフトカスタマーサポートセンター 

TEL : 03-5472-7008 

受付時間 ：10:00〜12:00、13:00〜17:00 

(お雲、日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 03-5472-7009 

電子メール： support @ newsoft . co.jp 
ホームぺージ： http :// nj . newsoft . com . tw / 


添付ソフトウェアについて 
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添付ソフトウエアについて 

読ん de !! ココパーソナル 


売ん de !! ココ/\0—ソナ J レ-こんなことができます 


読ん de !! ココパーソナルは、スキヤンした文字原稿をテキストデータにして、文字の修正などができるソフトウエアです。 



77イル©漏集®招まの巧まを） を元冷 記葡(段オフおンを）ウィントで化） A ルフ化） 

え电盾 I 回画 巧 I。I 因 を I お I 風挺)庭)应感红心 Ll 莎 I 对屋 

愈 



このは巧みで.デジタル乃メクとよ 
ブソン タ が一が化，4 

パソコンの巧巧では.巧められたをま巧が巧われてよ— 
います.モニタで巧识できない巧谢こあるを口な視よ 
され巧われません，こなじでしたか？でもブリンタ4 
じは、デジタルのメラが巧巧したをを巧巧できるん 
をを巧がありよす. ( PRlMTIma « e « atchir » g > では、4 
デジタルたメラが®接ブリンタにブリントな令ぞム 
ぶせるけ巧みが用活されています，デジタルのメラの A 
で、化除が)はおに合わせたプリントがをが否1か 
データとはがに间啸こ化巧されミす*のラリオは泌目4 
の化巧は巧ねす、そのプリント命をじそったををだ U 
とネが E 化巧で巧真ブリントしミす，デジタルたメラ4 
CECF ] 


P ん de! 口〕"一 y ナル 


梓数1巧ティフ'将 


なし’水平400 dpi ま度; 400 dpi 


-原稿上ので字をテキストデータと 
して取り出すことができます。 


操作方法を知りたい 


読ん de !! ココ パーソナルの 詳しい説明は、読ん de !! ココ パーソナルのユーザーズマニュアルを ご覧ください。 


Windows の場合 

①[スタート]-②[すべてのプ□グラム](または[プ 
□グラム])-③[読ん de !! ココ]-④[ドキュメント] 
-⑤[ユーザーズマニュアル]の順でクリックして起動 



Macintosh の場合 

①八ードディスクー②[アプリケーション] 
( Applications ) フォルダー③[読ん de !!〕〕 パーソナ 
ル]フォルダー④[ユーザーズマニュアル]フォルダ 
-⑤ユーザーズマニュアル. html をダブルクリ、ソクして 
起動します。 



巧い合わせ巧 



エー. アイ.ソフ ト株式会社 

TEL : 0263 -33-3632 け公本） 

: 03-3376-7440 煉新 
受付時間 ：10:00〜12:00、13:00〜17:00 

(日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 0263 -36-5751 


ホームぺーン： http :// www . aisoft . co . jp / japanese / support / index.asp 
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添付ソフトウエアについて 


Photoimpression 


Photoimpression - こんなことができます 


Photolmpression は、写真のス丰ャンから力□エまでの作業が簡単に行えるソフトウェアです。また、写真を整理してア 
ルバムを作成できます。ス羊ヤナを使わずに、 Photoimpression 単独でもご使用になれます。 



a デスウトップ 
日'ロマイドキュメント 
田白 Adobe 
白 My Albums 
因闯对ピウチサ 
マイミュ-則ウ 
田'; J マイコンピュ-夕! 

田 y マイネットワーク 
田白巧しいフォルタ 
喔]封止画ァルバム 
田 ■ マイ乃レバム 
留がラ/スキサナ 



ロサブフォルダ巧の写きぞま示する 


献站備了しました，ファイルの磯数:1 


551サムネイルけ:） 
ミミ i | サムキイル(小） 
,hJ 詳帥 
全面面 


〔益べ甚ぇ】 


操作方法を知りたい 


Photolmpression の詳しい説明は、 Photolmpression のヘルプをご覧ください。ヘルプは、 Photolmpression の画面で 


①[ヘルプ]-③[ヘルプ]の順でクリックして起動します。 




Iフォルダ 

a デスウト，プ 
曰1〇マイドキュメント 
’田 Adobe 

り My Albums 
田!^マイピウチサ 

マイミューつ。ウ 
由 • 5对コンピュ-夕 
田 S 对本》トワーウ 
田な 巧しいフオルタ’ 

層]封止函ァルバム 
田 ■ マイアルバム 
留力がスキサナ 



□ サブフォルダ内の写きぞま示する 


5:1 サムネイル妨 
ミリサムネイルり、） 
"-1 註を田 
因を画面 


^巧べ替ぇ^ 


巧 J ) スラィト•ショ- 


□ 自な的に招す 


献贼がち 7 しました。ファイルのお勁: 1 


R 3 い合わせ巧 


アーク ソフ ト ジャパン コールセンター 


TEL 

受付時間 
FAX 

電子メール 

ホームページ 


03-5795-1392 

10:00〜12:00、13:00〜18:00 
(お雲、日曜、祝祭日を除く） 
03-5795-1397 
support @ arcsoft.jp 
http :// www . arcsott . jp / 
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添付ソフトウェアについて 










































添付ソフトウエアについて 

Presto! BizCard < Windows のみ > 



こんなことができます 



Presto ! BizCard は、を刺をスキヤンして、顧客のを前、会社、住所などの情報の分類や編集ができるソフトウエアです。 




操作方法を知りたい 



Presto ! 目 izCard の詳しい説明は、 Presto ! BizCard の使用手引書をご覧ください。使用手引書は、①[スタート]- 
②[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])—③ [ Presto ! BizCard 4.1] —④ [ Presto ! BizCa 「 d 4.1 使用手引 
書]の順でクリックして起動します。 







to! BizCard 4.1 (日本 


I ウ t サリ 
@ザ ーム 
(g) EPSON Scan 
Ig) EKON Sun わ Web 
み Internet Explorer 




PS い合わせ巧 


ニューソフトジャパン株式会社 

ニュー ソフトカスタ マーサポー トセンター 

TEL : 03-5472-7008 

受イ寸時閨 ：10:00〜12:00、13:00〜17:00 

(お雲、日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 03-5472-7009 

電子メール： support @ newsoft . co.jp 
ホームぺーン： http :// nj . newsoft . com . tw / 
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添付ソフトウエアについて 


添付ソフトウエアの削除と巧インストール 



削除と巧インスト ー J レについ 



添巧のソフトウェアを個別に削除したい 

添付のソフトウェアを削除する場合は、じ(下の手順に従って<ださい。 

又睽ポイント J - 

Windows 2000 / XP、Mac OS X をお使いの方は、ソフトウェアを削除する前にに(下の内容を確認してください。 

• Windows 2000でソフトウェアを削除する場合は、管理者権限のあるユーザー （ Administrators グループに属するユーザー）で 
ログインする必要があります。 

• Windows XP でソフトウェアを削除する場合は、 コン ピユータの管理者アカウントのユーザーでログインする必要があります。 
制限付きアカウントのユーザーでは削除できません 。 Windows XP をインストールしたときのユーザーは、 コン ピユータの管 
埋者アカウントになっています。 

• Windows XP . MacOSX では、複数のユーザーが同時に1台のコンピユータを使用することができます（マルチユーザーログ 
イン）。ソフトウェアを削除するときは、一人（コンピユータの管理者）だけがログインした状態で行ってください。 

• MacOSX をお使いの場合は、 UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）はサポートしておりません。化のドライブでお使いください。 

• MacOSXv 10.3 をお使いの場合、ファーストユーザスイッチ機能を使用していると 、 EPSON Scan を使用することができま 
せん。ファーストユーザスイッチ機能をオフにしてください。 


Windows XP の場合 

① [スタート]-[コント□-ルパネル]の順にクリ、ソクします。 

② [プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 

③ 削除したいソフトウェアを選択し、間 M] ボタンをクリック 
します。 

i：i 降は、画面の指示(こ従って削除してください。 


Windows 98/Me/ 2000の場合 

① [スタート]—[設定]—[コント □ —ルパネル]の順(こク 
リ 、ソク します。 

② [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリツ 
クします。 

③ 削除したいソフトウエアを選択し、 I追加と削除I (Windows 
98/Me) / 1 変更/削除 I (Windows 2000) ボタンをクリツ 
クします。 

iU 降は、画面の指示に従って削除してください。 


Macintosh の場合 

• EPSON Scan、EPSON Smart Panel の場合 

① コンピュータじソフトウェア CD-ROM をセットします。 

② EPSON Scan の場合は、 CD-ROM フォルダ内の 
[EPSON Scan] ( MacOSX の場合は [ MacOSX 専用 
ソフトウェア]フォルダ）をダブルクリックします。 
EPSON Smart Panel の場合は、 [Japanese] — [Smart 
Panel Uninstaller] アイコンをダブルクリックします。 

③ EPSON Scan の場合は、圖量]ボタンをクリックします。 
MacOSX の場合は、[認証]画面でパスワードを人力 
し、囘习ボタンをクリックします。 

④ ポップアップメニューか6 [アンインストール]を選択し 
て[_ァンインストール I ボタンをクリ、ソクします。 


• その他のソフトウエアの場合 
削除したいソフトウエアをのフォルダを選択して、ごみ箱 
(こドラッグします。 


添付のソフトウエアを個別に再インストールしたい 

添付のソフトウエアを再インス I -ールをする場合はじ(下の手順に従ってください、。ソフトウエアを再インス I -ールする 
前に、本ページ上の「添付のソフトウェアを個別に削除したい」を参照して削除しておくことをお勤めします。 


Windows の場合 

① コンピュータ(こソフトウェア CD-ROM をセットします。 

② 拒 PSON インストールプ□グラム]画面で[ソフトウェアの 
インストール]をダブルクリックします。 

③ I ソフトウェア選択 I ボタンをクリ、ソクして、再インストール 
したいソフトウェアを選択します。 

再インストールしないソフトウェアのチェックはかしてくだ 
さい。 

④ 囘习ボタンをクリックします。 

降は、画面の指示に従って再インストールしてください。 
詳し < は]: i 下のページをご覧 < ださい。 

とす本書6ページ「ソフトウェアをインストールする 

< Windows >」 


Macintosh の場合 

① コンピュータじソフトウェア CD-ROM をセットします。 

② CD-ROM フォルダ内の [Mac OS 9用 ] (Mac OS 9の場合）、 
[ MacOSX 用] ( MacOSX の場合）アイコンをダブルク 
リ 、ソク します。 

③ 忙 PSON インストールプ□グラム]画面で[ソフトウェア 
のインストール]をダブルクリックします。 

④ Iソフトウェア這 i 巧 ボタンをクリックして、再インストール 
したいソフトウェアを選択します。 

再インストールしないソフトウェアのチェックは外してください。 

⑤ 囘习ボタンをクリックします。 

降は、画面の指示(こ従って再インストールしてください。 
詳し < は下のページをご覧 < ださい。 

とす本書10ページ「ソフトウェアをインストールする 

く Macintosh >」 



































マルチフォトフイータ（別売）の使い方 


写真やち刺のセット 


マルチフォトフィーダは、ス车ャナに接続して、複数の写真やを刺などを連続してスキャンするための装置です C 
臟トレイ 





マルチフオトフイーダのセツ 




スキヤナの電源をオフにします。 

電源プラグをコンセントか6あくと、電源がオフになります< 


ク①スキけ麵のフイルムスキヤンユ 
シ ニツト用ケーブルをフイルムスキヤン 
ユニット用コネクタから外し、 

⑤原稿カパーをスキヤナから取りタルます。 


—^1^ -ポっノ h *J - 

• 化ず、電源がオフ （ AC アダプタが接続されていない 
こと）になっていることを確認してからフィルムス 
キャンユニット用ケーブルを外してください。 

• 原稿カバーは、マルチフォトフィーダに同捆のスタ 
ンドに必ず立てかけておいてください。保護マット 
にスタンドが当たらないよう注意して立てかけて 
ください。 



マルチフオトフイータ'の両側面にある▼を 
原稿台の▼マークに合わせでじツトします。 

—^睽ポイント J - 

原稿台に原稿やフィルムがある場合は、取り除いてく 
ださい。 
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バ ①マルチフオトフイータ'用ケーブルを 
フイルムスキヤンユニツト用コネクタ 
> に取り巧け、 

③電源をオンにします。 


—(咳かイノト ) - 

必ず、スキャナの電源がオフの状態で、マルチフオト 
フィーダ用ケーブルをフィルムスキャンユニット用コ 
ネクタに取り付けてください。 
















































原稿のセツ 



使用できる原精種類 

マルチフォトフイーダで使用できる原稿は]:下の通りです。 

記念写真など特に貴重な原稿は、カールなどで原稿を傷めるおそれがありますので使用しないでください。 


原稿サイズ 

幅： 50〜102 mm 

※サイズの異なる原稿を一緒にセットしないこと 

長さ： 82〜 152mm 

原稿種類 

写真印画紙 （4"x6"、3"x5"、L 判、 E 判）、ハガキ、名刺 

セット可能枚数 

24枚 

※エッジガイドの目盛りを超えてセットしないこと 

原稿の厚みの合計： 6mm が下 

厚さ 

写真印画紙： 0.23mm (通常巿販されている印画紙） 

ハガキ： 0.2 〜0.34 mm 
名刺： 0.2 〜0.34 mm 


ま思 y 


• じ(下の用紙は、マルチフォトフイーダでは使用しないでください。給紙不良または故障などの原因になります。 


写真を貼り合わせたハガキ 
表面が乾いていない写真印画紙 
裁断角度が直角でない用紙 
濡れている原辛局 
シールなどが貼ってある原稿 


. インスタント写真用紙 
-折り目、破れ、ぶ巧ち、穴のある用紙 
-反り（力ール）の大きい用紙 

. 薄すぎるハガキまたは名刺、厚すぎるハガキまたは名刺 
- 2お liLb 貼り合わせた原稿 
-劣化した原稿 

言己念写真など大切な原稿は、本書58ぺージ「マルチフォトフイーダのセット」と逆の手順でマルチフォトフイーダを取り外し、原 
稿カバーをセ、ソ トしてからスキャンしてください。マルチフォトフイーダを使用した場合、原稿に傷が付くおそれがあります。 

本書20ぺージ「写真や雑誌のセット」 

インクジエットプリンタで印刷された写真用紙やインクジエットプリンタ用専用紙は、マルチフォトフイーダで使用すること 
はできますが、表面に傷が付くおそれがあります。 

1枚の原稿を5回に(上スキャンしないでください。原稿に傷が付くおそれがあります。 


原稿のセツト方法 

臟トレイ 





のエッジガイドを広げて、マ 
ルチフオトフイーダのが 
紙トレイを上にあげます。 


回原稿のスキヤンする面を 
下にして、給紙トレイに 
縦長に差し込みます。 


回原稿が突き当たったら、 
排紙トレイを戻して、 
エッジガイドを原稿に合 
わせます。 


J ) ポイント J - 

原稿は、すべて給紙口にがして縦長にセットしてください。 
名刺をセットする場合も、スキャンする面を下にし、給紙口にが 
して縦長にセットしてくださし、。 

エッジガイドより小さい原稿 （50 〜 53mm) をセットする場合は、 
エッジガイドの左側に寄せてセットしてくださし、。 


陸 



上で、マルチフォトフィーダへの原稿のセツトは終了です。 

iiin _次はマルチフォトフィータを使つでスキヤンしでみましよラ。次ページへ進みます。 


マルチフォトフィ—ダ(別売)の使いち 
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マルチフオトフイータ（別売）の使い方 

マルチフオトフイーダを使ってスキヤンする 


マルチフォトフィーダを使って、複数の写真やを刺などを連続してス丰ヤンする方法を説明します。 



まとめてスキヤンする 




同じサイズの原稿（写真や名刺など）をマルチフォトフィータ'にたットします。 

とす本書59ページ「原稿のセット」 


^ポイント J - 

サイズの異なる原稿を一緒にセツトしないでください。 


夕 

ミ 


EPSON Scan を起動します。 

とす本書30ページ「まずスキヤンしてみよう」 


はじめで起動すると[保ちファイルの設 
定]画面び表示されます。各項目を設定し、 
医因ボタンをクリックします。 

必要(こ応じてを項目を設定して < ださい。 

詳しくは 、 EPSON Scan ヘルプ r [保をファイルの設定]画 
面」を参照して<ださい。 

とす本書50ぺージ [EPSON Scan ヘルプのご案内」 



巧なホ 


C：¥Documents and Settings¥EPSON¥My Documen わ即 \ 對 S_(B) * 
ファイルを（文宇列 + 数宇3巧） 

女宇列を)： [mg I 開化を号(が： [ 001巧 I 

巧なおな _ 

詳も田設定に)… 


□同ーファイルるが巧なする場合、巧に上まきする(凹） 

回汝回スキャン前こ、このタイア□ヴをま示する也） 

囚スキャン散巧なフオル％開く (り 

L ヘルプ(ぶ J 



お式の： 
註を田： 


BITMAP け. bmp) 

Multi-TIFF < 

揣輔? 

夫け） 


全自動モードが起動し、すべての原稿がスキャンされ、ファイルとして自動的(こ保存されます。 



の原稿の種類とスキヤン領域を自動で認識 回自動的にファイル名を付けて保存します。 
します。 


U 上で、まとめてスキヤンは終了です。 
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画像調整をしながら、複数がの原稿をスキヤンする 


ホームモードを使用すると、最初に画質調整を行えば、すべて同じ設定でまとめてス羊ヤンすることができます。 


同じサイズの原稿（写真や名刺など）をマルチフォトフイータ'にじットします。 

とす本書59ページ「原稿のセット」 


J ) ポイント/ 


サイズの異なる原稿を一緒にセットしないでくださし、。 


夕 


EPSON Scan を起動しで、[ホームモー 
ド]を選択します。 

全自動モードの画面が立ち上がった6、すぐ(こ晤正]ボタ 
ンをクリ、ソクして、[モード]メニューから[ホームモード] 
を選択します。 





5 ^ 


[原稿種]、[イメージタイプ]、[出力設定] 
を設定します。 



巧/ 


が-ジタイプ 
® お-の 
出力設定 
〇スクリーン他 b 


〇クレ-坦） 


® 乃ンタの 


〇モノ加吸 
〇その化生） 


4 


必要に応じで、画質調整ボタンをク U ック 


しで画質を調整します。 


EPSON Scan 


B 眼ミの：- 

ェ/トラスト卿- 

□モアレ除去フィルタ® 
囚雞 芭樓腫 


I W レブが] f ……リ粉 F .® …….に P 4, 


omm 



5 


なキャン I ボタンをクリックしで、スキャン 
を開始します。 

[保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、必要に応 
じてを項目を設定して<ださい。 


ぶ）ポイント;- 

マルチフオトフイーダをホームモードで使用した場合、 
プレビューを表示せずにまとめてスキャンします。 


. i プレピュ-の 


I 

スキ 似を )I 


ヘルプなか ] I 巧巧 i 另をに)…] I P 肩じ5担） ] 


EPSON Scan のプ□フェツシヨナルモードを使用すると、ス车ヤンする画像を1枚ずつ磕認しながら画質調整をするこ 
とができます。詳しい手順は、ユーザーズガイド（電子マニュアル）「複数枚の写真やを刺などをプ□フェツシヨナルモー 
ドで連続ス车ヤンして保存」をご覧ください。 


マルチフォトフィ—ダ(別売)の使いち 



W 上で、画像調整をしながら、複数枚の原稿のス丰ヤンは終了です。 
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困ったときは 


どんなトラブルか確認しましよう 


現在の症状がどれに当てはまるかを W 下の項目から選択し、それぞれの参照先をご覧ください。 

電源オン/インストール時のトラブル 

電源をオンにするとエラーが化たり、ソフトウェアをインストールできない場合にご覧ください。 
とす本書63ページ「電源をオンにすると、ガタガタと音がする/ランプが赤色になった」 

とす本書63ページ「ソフトウェアをインス!ルできない」 

分本書64ぺージ 「 Windows でス丰ヤナが動かない」 

とす本書65ページ「ス羊ヤナが認識できない」 


スキヤン時のトラフ J レ 


画像がス羊ャンできなし^場合しし fc く たさい。 

^^^本書66ぺージ 「EPSON Scan が起動しない」 

分本書67ページ「エラーメッセージが表示されて画像をス羊ャンできない」 

^本書67ページ「原稿種でフィルムを選択できない」 

とす本書67ぺージ「ス丰ャナビボタンを押しても EPSON Smart Panel が起動しない （Mac OSX のみ)」 
とす本書68ページ「全自動モードまたは、サムネイルプレビューでコマが正常に切り化されない」 

分本書 69 ページ「ニュートンリング（円または精円状の縮模様）が発生する」 

分本書 69 ページ「原稿が裏写りする」 


才ートフイルムロータ使用時のトラカレ （ GT - F 550) 

オートフィルム□ーダでフィルムが詰まったり、フィルムがスキヤンできない場合にご覧ください。 

本書70ページ「フィルムをセツトできない」 

とす本書70ページ「フィルムが詰まったときの取り化し方」 

とす本書71ページ「オートフィルム□ーダを使ったス羊ヤン中のトラブル」 


マルチフォトフイーダ（別売）使用時のトラブル 

マルチフォトフィーダで原稿が詰まったり、フィルムがスキャンできない場合にご覧ください。 
とす本書72ページ「原稿が詰まったときの取り化し方」 

とす本書72ページ「マルチフォトフィーダを使ったス车ヤン中のトラブル」 


トラカレが解決しないときは 


本書またはユーザーズガイド（電子マニュアル）の「困ったときは」を確認しても症状が改善されない場合 
にご覧ください。 

とす本書74ページ「トラブルが解みしないときは」 


本書に記載されていないトラブルは 


スキャナビボタンを使用してスキャンすることができない、スキャンした画像の品質が悪い。そんなときはユーザーズガイド（電 
子 マニュアル） の「困ったときは」をご覧く ださし、。 

とす本書47ぺージ 「ユーザー ズガイド（電子 マニュアル） のご案内」 



いフ> 
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め cn と 

• 7ル♦フ： r トフイ■夕 （M) め&、♦ 


マイ J0* >> 


養產ウイトべのリン々 








、 * 示が 


bfUcA り W クの 




たけな•巧 





□ 

• 1原びオンになろない 

• M ろマンIこすると.巧夕巧夕と審ホすろ/ランプ 
ホ巧巧こむろ 



■•ス♦ザン••のトクブル 


• スキ♦，かご感さ ft ない 
• スホトソこ wiBiy •かかな 
♦ さ eiM2#T 夕ない 


日な王 f ムいが ( 



62 


ユーザーズ ガイドメイン画面 


「困ったときは」の画面 


































困ったときは 


電源オン/インストール時のトラブル 


電源をオンにすると、ガタガタと音がする/ランプがホをになった 




輸送用固定レバーは解除しであります 
力、？ 


本体底面の輸送用固をレバーが C ? の位置にあるか磕認 
してください。レバーの位置を変更した場合は、いった 
ん電源プラグをあき、再び差し込んでください。 



♦ 


2 


スキヤナ （ GT - F 550) やマルチフオト 
フィーダ(別売）にフィルムや原稿び詰 
まつでいませんか？ 

フィルムが詰まっている場合は、70ぺージを参照して 
フィルムを取り除いてください。 

itM J - 

詰まったフィルムは、絶がに引っ張らないでください。 


原稿が詰まっている場合は、72ページを参照して原稿 
を取り除いてください。 


Kp^ ま意 > 


詰まった原稿を無理に取り出さないでください。 


ソフトウエアをインス I ルできない 




システ厶条件に問題はありませんか？ 


八ードディスクの空き容量やメモリの空き容量などが少 
ないと、ソフトウェアをインス!-ールできないことがあ 
ります。ユーザーズガイド（電子マニュアル）を参照し、 
必要なシステム条件を満たしているか磕認してください。 
ぶユーザーズガイド（電子マニュアル）「システム条件」 


♦ 


3 


ご利用のコンピュータは USB 接続する 
ための条件を備えでいますか？ 


W 下のページを参照して、お使いのコンピュータが USB 
を使用できるかどうか磕認してください。 US 目に対応し 
ていないコンピュータでは使用できません。 

とす本書14ページ「コンピュータと接続する」 


♦ 


♦ 


2 


多くの機能拡張を組み込んでいません 
か ？ （Mac OS 9. X の場合） 


機能拡張マネージャで [ MacOSS . x 基本]または[標 
準システム]にセットし、 Macintosh を再起動してから、 
インス I -ールし直してください。 


困つたときは 
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困ったときは 

電源オン/インストール時のトラブル（つづき) 


Windows でスキヤナが動かない 


Windows をご利用の場合に、本書の手順通りにス羊ャナが動作しなかったときは、 U 下の手順 I こ従って解ましてください。 



田 


スキヤナを利用するために必要なソフトウェアび正しくインストールされでいますか？ 


①ス丰ヤナの電源がオンになっているか、 US 目ケーブルが正しく接続されているか確認します。 

③[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])をクリックして 、 [EPSON Scan ] があ 


るか確認します。 


く Windows XP でのインストール例> 



ぶイシトネ，卜 

Internet Explorer 
i.'utlook Express 

^ぺィシト 

© 


MSN Explorer 
Windows Media Player 


Windows XP ッァ- 
^ ファイルと設定のお送ウイザ- 


がコ〕 

Iが Reader 瓦 



Q ァ。忆刑 
度）ザーム 
固ストトァップ 
回窺ん d 抽エ 

回 , 

々 Internet Explorer 
ザ MSN Explorer 
巧 Outlook Express 
© Windows Media Player 
过 Windows Messenger 
リモートアシスタンス 


□ヴオフが を I が了オプション(ぶ 


[EPSON Scan ] 力《ある 

ソフトウエアは正しくインス I -ールされています。 
手順③に進みます。 



に PSONScan ] がない 

ソフトウエアが正しくインス I -ールされていません。 


ソフトウエアをインストールし直してください。 
とす本書6ページ「ソフトウエアをインス I ルす 
るく Windows >」 


③[スキヤナとカメラ]画面を開きます。 

Windows XP 

①[スタート]-②[コント□-ルパネル]-③[プリンタとその他の八ードウエア]-④[ス羊ヤナとカメラ]の 
順にクリックします。 
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Windows 98/ Me / 2000 

[スタート]—摇定]—[コント □ —ルパネル]の順にクリックして、[ス羊ヤナとカメラ]をダブルクリックします。 


























④ [EPSON GT - F 500/ F 550] のアイコンが表示されているか確認します。 


Windows XP 


Windows 98/ Me/ 2000 


スキホナけ巧のブ□パティ 


ミ スキャナとカタラ 

回回図 

:ファイルの庶集® ま示 M お尉こ入り曲ツールのヘルプ(ぶ 

.か 

;©戻る，©. 度户 なまも..フォルタ 国， 


i ァドレス⑩ I え スキャナとカメラ 

] 百較か 


イタージンクタスウ 


0 


その化 

〇〕ント□ールバネル 
Q マイドキユタント 
な共ちドキユ於卜 
がネットワーク 


m 


み 




デバイス I □ヴの設定 I 

^巧のスキサナまたはカメラげインストールされていまず： 


( 脚！ !. ilAfl ぉ il 曲疏 I ) 




iS 加(か''」 _«||齡が」 _ブ□パティ必 I 


r OK I キめセル 


[EPSON GT-F500/F550] のアイコンがある 

スキャナは認識されています。 

もう1度原稿のス羊ヤンを実行してみてください。 


[EPSON GT-F500/F5 日 0] のアイコンがない 

スキヤナが認識されていません。 、ノ欠の 「ス羊ヤナが 
認識できない」へ進みます。 


スキヤナが認識できない 


り 


スキヤナを接続する前に EPSON Scan をインス I ルしましたか？ 


EPSON Scan のインストールに失敗すると、ス丰ヤナが正常に認識されない場合があります。じ(下の手順に 
従って EPSON Scan をインストールし直します。 


①ス丰ヤナの電源をオフにします。 

③ USB ケーブルをコンピュータから取り外します。 


③ソフトウェア CD - ROM から 、 EPSON Scan をイン 
ストールします。 

と矿本書6ページ「ソフトウェアをインストールする 
く Windows >」 



④インストール終了後、スキヤナの電源をオンにしま 
す。 

⑥ USB ケーブルをコンピュータに接続します。 

とす本書14ページ「コンピュータと接続する」 



困つたときは 
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困ったときは 
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スキヤン時のトラブ V レ 


EPSON Scan が起動しない 




1 接続に問題はありませんか？ 

スキャナとして認識されない場合は、 US 巨ケーブルが本 
ス羊ャナの US 巨コネクタ、またはコンピュータにしっか 
りと接続されているか磕認してください。 

また、フィルムスキャンユニット用ケーブルが接続され 
ているかも磕認してください。 


2 正しいケーブルを使用しでいますか？ 


US 巨ケーブルは必ず、本ス羊ヤナに同捆のケーブルを使 
用してください。 

• • 


3 


US 巨ケーブルは正しく接続されでいま 
すか？ 


• USB ケーブルが、ス车ャナとコンピュータにしっか 
り接続されているかを磕認してください。 

• USB 2.0非対応の八ブをお使いの場合は、 USB 1.1 と 
して動作します。 （ USB 2.0 と比較してデータ転送速 
度が遅くなります。） 

• US 目八ブに接続する場合は、必ずコンピュータに直接 
接続している US 目八ブ （1 段目）に接続してください。 
2段目 W 降の USB 八ブに接続した場合は動作保証外と 
なります。 



US 目2.0の接続環境については、下のページを参照 
してください。 

とす本書14ページ「コンピュータと接続する」 


ご利用のコンピュータは Windows 
zLI 98/ Me / 2000 / XP プレインストールマ 
シンです力、？ （ Windows の場合） 


本ス车ヤナは Windows 3.1/95 からアップグレードした 
コンピュータでは使用できません。 

また Windows Me / 2000 / XP は 、 Windows Me /2000/ 
XP がプレインス I -ールされたコンピュータ、または Win ¬ 
dows 98/ Me / 2000プレインス I -- ルモデルからアップ 
グレードしたコンピュータで使用してください。 


• • 

-； r -| ご利用のコンピュータは Mac OS 9.1 
3 降ですか？ （ Macintosh の場合） 


• 本 スキ ャナは Mac OS 9.1 じ(降のコンピュータで使用 
できます 。 Mac OS X の場合はパーシヨン10.2 W 降 
でお使いいただけます。 

• Mac OS X Classic 環境での動作はサポートしており 
ません。 

• Mac OSX をお使いの場合は、 UNIX ファイルシステム 
( UFS 形式）はサポートしておりません。他のドライブ 
でお使いください。 

• Mac OS X V 10.3 をお使いの場合、ファーストユーザス 
イッチ機能を使用していると 、 EPSON Scan を使用する 
ことができません。ファーストユーザスイ、ソチ機能を才 
フにしてください。 

• • 

^スキャナびコンピュータに認識されで 
U いますか？ （ Windows の場合） 


本書16ぺージを参照して 、 EPSON GT - F 500/ F 550] 
が表示されていることを磕認します。表示されていない 
場合は、もう一度 EPSON Scan のみをインス I ルし直 
してください。インストール方まは、じ(下のぺージを参 
照してください 。 EPSON Scan のみをインストールする 
には、インス I -- ルするソフトウ ェアの一 覧で 、 EPSON 
Scan のみにチェックをがけてインス I '''ールします。 

とす本書6ページ「ソフトウェアをインストールする 

< Windows >」 


• - • 

- y ] ファーストユーザスイッチ機能を使用し 
Jj でいませんか ？ （MacOSX V10.3 の 
場合） 

Mac OS X V 10.3 をお使いの場合、ファーストユーザス 
イッチ機能を使用していると 、 EPSON Scan を使用する 
ことができません。ファーストユーザスイッチ機能を才 
フにしてください。 


















エラーメ ツセー ジが表示され て 
画像をスキヤンできない 




お使いの環境は似下のいすれかに当で 
はまりますか？ 


USB 2.0 環境 (Windows 2000 Professional/Windows 
XP Professional / Windows XP Home Edition ) 

上記の環境でお使いの場合、画像のス羊ヤン中に「ス 
羊ヤナとの正常な通信ができません。ス车ヤナが正し< 
セットされ、電源が入っていることを5在認してください。 
SCSI 接続の場合は、コンピュータを再起動してくださ 
い。」というメッセージが表示され、ス羊ヤンが停止して 
しまうことがあります。この場合は、次の操作を行うと 
正常に動作するようになります。 


J ) ポィント/- 


じ(下の操作は、スキャナの電源をオンにし、コン 
ピュータと接続した状態で行ってください。 

実行中のアプリケーシヨンはすべて終了しておいてください。 
この操作後、接続するポートを変更した場合は、再度 
じ(下の操作を行ってください。 


1. 同捆のソフトウエア CD-ROM を〕ンピュータにセッ 
卜します。 

2. [マイコンピュータ]のに D - R 0 M ] アイコンをちクリッ 
クして、[開 <] をクリックします。 

3. [ u 2 patch ] フォルダにある [ esuf 41 j . exe ] をダブ 
ルクリックして、ファイルを実行します。 

4. ファイルの実行が終了したら、本スキャナからコン 
ピュータに接続した USB ケーブルをいったん取り外 
し、再度ケーブルを接続してください。 

5. ソフトウェア CD-ROM を取り化します。 


♦ 


2 


GT - F 550 でストリツプフイルムをじツト 
したまま電源をオフにしでいません力、？ 


フィルムをセツトしたまま電源をオフにしてしまった場 
合は、再度ス车ヤナの電源をオンにして、フィルム取り 
化しボタンを押してフィルムを取り化してください。そ 
の後、フイルムをセットし直してください。 


♦ 


3 


Classic モードは起動しでいませんか？ 
(Max OS X のみ） 


Classic モードが起動していると、画像をス羊ヤンできな 
い場合があります。 Classic モードを終了させてください。 


•- 


原稿種でフイルムを 
選ができない 


フイルムスキヤンユニット用ケーブル 
は正しく接続されでいますか？ 


フィルムス羊ヤンユニット用ケーブルがフィルムス羊ヤ 
ン用コネクタにしっかりと接続されているか磕認してく 
ださい。フィルムスキヤンユニット用ケーブルを抜き差 
しする場合は、ス羊ヤナの電源をオフじしてから行って 



スキヤナビボタンを押してち 
EPSON Smart Panel が起動 
しない （ MacOSX のみ） 


♦ 


EPSON Smart Panel をインストール 
した ユーザーび □グインしでいますか？ 


インストールを行った方じ(外のユーザーが□グインして 
いる場合は、アプリケーシヨンフォルダにある EPSON 
Scanner Monitor を実行してください。 

—度 EPSON Scanner Monitor を実行すれば、スキヤナ 
ビボタンが使用できるようになります。 


♦ 


2 


お使いになる OS にのみ、インストール 
されでいますか？ 


1台のコンピユータに Mac OS X と Mac OS 9の両方 
がインス I -- ルされている場合、 EPSON Smart Panel 
は、お使いになる OS どちらか一方にのみ、インストール 
してください。 

両方の 0 S にインス I -ールすると、正しく動作しません。 


•- 


3 


Classic モードは起動しでいませんか？ 


Classic モードが起動していると、スキャナ前面のボタン 
が反応しなくなります。 Classic モードを終了させてくだ 
さい。 


困つたときは 

























上 


20 mm じ(上 


写真 
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全自動モードまたは、 
サムネイルプレビューで 
コマが正常に切り出されない 


邀 ポっノト/- 


画像がスキャンできなかった場合は、杉下の画面が表 
示されます。ボタンをクリックし、表示される 
説明に従ってが処してください。 


画像によっては、思い通りの結果でスキャンできない 
場合があります。その場合は、[ホームモード]や[プ 
ロフェッシヨナルモード]で I プレビユ ー I ボタン横の 
ボタンをクリックして[通常表示]を還がし、スキャ 
ン領域を手動で指をした上でスキャンしてください。 
本書46ぺージ「スキャン時の留意点回」 




を自動モード、サムネイルプレビューに 
対応した原稿をじットしでいますか？ 


セツトした原稿が、全自動モード、サムネイルプレ 
ビューに対応した原稿であるか磕認してください。対応 
している原稿は W 下の通りです。 

• 写真や巧刷物の場合： 

カラーおよびモノク□の写真や印刷物（写真、新聞、雑 
誌、書類、イラスト、線画など)。ただし、サムネイル 
プレビューの場合は写真のみです。 

• フィルムの場合： 

• 35 mm フルサイズストリ、ソプのフィルム（ネガ、ポジ） 

• 35 mm フルサイズポジマウントフィルム 
いずれも白黒、カラーフィルム対応。ただし、全自動 
モードはカラーフィルムのみです。 

※上記の原稿種においても、原稿によっては思い通りの 
結果でス车ャンできなし^場合があります。意図する結 
果でス车ャンできない場合は、ホームモードまたはプ 
□フェツシヨナルモードで通常表示を選択して、手動 
でスキャン領域を指をしてください。 


♦ 


2 


極端に暗い（または明るい）画像をたッ 
卜しでいませんか？ 


下のような画像をセットしていると、思い通りの画像 
を得られない場合があります。その場合は、ホームモー 
ドまたはプ□フェッシヨナルモードで通常表示を選択し 
て、手動でスキャン領域を指をしてください。 

•極端に暗い（または明るい）画像 
• 露化がアンダー（またはオーバー）気巧に撮影された画像 


•- 


♦ 


3 


原稿台のガラス面にゴ三びありませんか？ 


原稿台のガラス面にゴミ、ミちれなどがある場合、コマが 
正常に切り化せない場合があります。 


4 


スキヤナに付属のフイルムホルダを、 
正しい位置にじツトしでいますか？ 


必ず、本ス羊ヤナに付属しているフィルムホルダを使用 
してください。また、フイルムホルダはまっすぐにセツ 
卜してください。 


•- 


♦ 


標準コマとパノラマび混在しでいませ 
んか？ 

標準コマとパノラマが混在していると、パノラマが正常 
に認識されません。パノラマを含むフィルムをス羊ヤン 
する場合は、ホームまたはプ□フェツシヨナルモードで 
通常表示を選択してスキャンしてください。 

GT - F 550 をお使いの場合、通常表示でもパノラマサイズ 
のフイルムをス羊ヤンすることはできません。 


6 


サムネイル表示の場合、取り込み粹が' 
適切な大きさに設定されでいますか？ 


[環境設定]ダイア□グの[プレビュー]タブをクリック 
し、[サムネイル取込領域]のスライダを動かして、サム 
ネイル表示での取り込み枠の大きさを調整して<ださい。 


正しく原稿をじツトしでいますか？ 


♦ 


ス羊ャン領域の端面から 5 mm 上離してセットしてく 
ださい。 

複数の写真を並べてセットする場合は、写真と写真の 
間隔を 20 mm じ(上空けてください。 

写真のセット位置 


ガラス（原稿台） 


スキャン領域 


I I 11 11 I 11 I I 


困ったときは 

スキヤン時のトラブ J レ（つづき) 


写真 


5 




原稿びある巧合:巧がま 


詳しくは、下の/りけポ巧 


し 

3^おクしてください。 


■にヘルブお ）I ^ I 閉喊を） 


^ 5mm ご 


1 533 


15mm ご 





















































♦ 
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原稿をまっすぐじツトしでいますか？ 


全自動モードの場合、傾き（写真の場合は±45° W 内、 
文字/線画の場合は±10 D W 内）は自動的に補正されま 
すが、原稿じよっては補正できない場合があるため、で 
きるだけまっすぐセットしてください。 

く傾きが自動補正される範囲> 



写真：±45°必内 
文字/線画：±10°杉内 




回 


正しい原稿種を選択しでいますか？ 


EPSON Scan の画面にある[原稿種]で、セツトした原 
稿に合った原稿種を選択しないと正常にスキャンされま 
せん。 


♦ 


画 保護7ットを外しでいますか？ 

フィルムをス车ヤンする場合は、必ず保護マツトを取り 





♦ 


11 


ポジマウントフィルムの向きは正しい 
ですか？ （ GT - F 550 のみ） 


GT - F 550 をお使いの場合、ポジマウントフィルムは、 
フィルムの内側の枠が縦長になるようにセットしてくだ 
さい。横長にセツトすると、画像の左ちが切れてスキヤ 
ンされてしまいます。 


<横の場合> <縦の場合> 



天 

地 


ニュートンリンク（円または 
棺円がの編模様）が発生する 


参 • 

フィルムび大きく反つでいませんか？ 

フィルムが大きく反っていると、フィルムの一部が原稿 
台と密着して、ニュートンリング（円または惰円状の縮 
模様）が発生することがあります。この場合は、ベース 
面（像が正し<見える面/フィルムメーカーが正し<見 
える面）を上に向けてセットしてからスキヤンし、フォ 
トレタッチソフトで鏡像反転させてください。 


X 


つ 


Q 


-ス面 


A 


ごース面 


原稿が裏写りする 


♦ 


薄い原稿を使用しでいませんか？ 


原稿の紙が薄いときは、裏面や重ねてある紙の画像が裏 
写りしてス车ャンされることがあります。その場合は、 
黒い紙や下敷きを原稿の裏側に重ねてスキャンすると改 
善できる場合があります。 


困つたときは 



§ 

















































困ったときは 

才ートフイルムロータ使用時のトラフル 


フイルムをセツトできない 

• - • • - 


1 ステータスランプは緑色に点なしでい 

ますか？ 

ステータスランプが赤色に点滅している場合 

• 輸送用固をレバーは解除してありますか？ 

本体底面の輸送用固をレバーが[ゴの位置にあるか磕 
認して<ださい。輸送用固をレバーの位置が C ? にな 
し順合は、 [? の位置までスライドし、その後いったん 
電源プラグを抜き、再び差し込んでください。 

• フィルムが詰まっていませんか？ 

本ページ下の「フィルムが詰まったときの取り化し 
方」を参照して、フィルムを取り化してください。 

ステータスランプが緑色に点滅している場合 

緑色に点滅している場合は、準備中またはス丰ャン中で 

す。ステータスランプが緑色に点なするまでお待ちくだ 

さい。 


? コンピュータと接続しでいますか？ 

ステータスランプが緑色に点なしていてちフイルムがセツ 
卜できない場合は、コンピュータと接続し 、 EPSON Scan 
を使用できる状態（ステータスランプが緑色に点な）にし 
てからフイルムをセツトしてください。 


3 フィルムスキヤンユニット用ケーブル 

は正しく接続されでいますか？ 

フィルムス羊ヤンユニット用ケーブルがフィルムス 
车ヤン用コネクタにしっかりと接続されているか磕認 
してください。フィルムス车ヤンユニ、ソト用ケーブル 
をあき差しする場合は、ス羊ヤナの電源をオフにして 
から行ってください。 


フイルムが詰まったときの取り出し方 



1 フィル厶び詰まつでしまった場合は、似下の手順で慎重にフイルムを取り出しでください。 


f フィルム取り化しボタンを押します。 



y フィルムが排化されない場合は、ス丰ヤナの電源をオフにして、夕ぺージの手順でフィルムを取り化してください。 

- \ P ミ主意 J - 

• フィルムを取り出すときにフィルムを引っ張らないでください。フィルムに傷が付くおそれがあります。 

. フィルムに傷を付けないよう、慎重に取り出してください。 

• フィルムを取り出す際に、才ートフィルムローダに触れないでください。才ートフィルムローダにホコリが入り、スキャンす 
る画像にゴミが入ることがあります。 
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上から取り出す場合 

©フイルム取り出し用ノブを上に回しで、フイルムを 
フイルム差し込み □ に送ります。 

。りミ主意 J - 

フィルム取り出し用ノブを回す際に、原稿カバーが倒れな 
いように右手で押さえてください。 



® フイルム差し込み□から、フイルムを取り出します。 



@この後スキヤンを続ける場合は、し、つたん EPSON 
Scan などスキヤンのためのソフトウェアを終了し、ス 
キヤナの電源をオンにしでから再度起動しでください。 


下から取り出す場合 

@フイルム取り出し用カバーを下図のようにしで開けます。 



@フイルム取り出し用ノブを下に回しで、フイルムを取 
り出します。 

-\ P ミ主意 J - 

フィルム 取り出し用ノブを回す際に、原稿 カバー が倒れな 
いように右手で押さえてください。 



@フイルムを取り出したら、フイルム取り出し用カバー 
を元に戻します。 

® この後スキヤンを続ける場合は、し、つたん EPSON 
Scan などスキヤンのためのソフトウェアを終了し、ス 
キヤナの電源をオンにしでから再度起動しでください。 


才ートフイルムローダを使ったスキヤン中のトラブル 



I 保護マットを外しでいますか？ 

フィルムをス丰ヤンする場合は、必ず保護マットを取り 




フイルムの向きは正しいですか？ 


フイルムはベース面（像が正しく見える面/フイルム 


メーカーをが正しく見える面）を下にして、セットして 
ください。 

とす本書裏表紙内側「原稿セツト早見表 （ GT - F 550)」 



^標準コマとパノラマび混在しでいませ 
Aj んか？ 

GT - F 550 をお使いの場合、通常表示でもパノラマフィル 
ムをスキヤンすることはできません。 




























困ったときは 


マ J けフォトフイーダ（別売）使用時のトラカレ 


原稿が詰まったときの取り出し方 


1 J 原稿び詰まっている位置を確認します。 

マルチフォトフィーダに原稿が詰まっている場合は、無理に引っ張らないようにして原稿を取り除いてください。 



給紙トレイで詰まつている場合 

排紙トレイを上じあげ、原稿を給紙トレイから取り除き 



が紙トレイで詰まつている場合 

原搞を傷めないように價重に排紙トレイから引き化します。 



裏側で詰まっている場合 

原稿台に残っている場合は、取り除いてください。簡単に取り化せない場合は、 t (下の手順で取り除いてください。 



® 電源をオフにしで、マルチフオト 
フイータ用ケーブルを取り外しま 
す。 



ます。 出します。 


マルチフオトフイーダを使ったスキヤン中のトラフル 


• - • 

1 I マルチフオトフイータ'用ケーブルは正 
~~^しく接続されでいますか？ 



^ i マ J レチフオトフイーダで使用できる原稿 
~~^をたツトしでいますか？ 


必ず電源をオフにしてから、マルチフォトフィーダ用 
ケーブルをフィルムスキヤンユニ、ソト用コネクタにしつ 
かりと接続してください。 

とす本書58ページ「マルチフォトフィーダのセット」 

参 • 

マルチフオトフィーダは正しく設置さ 
れでいますか？ 

マルチフォトフィーダを正しい位置にセットしてくださ 
し、位置がずれていると、マルチフォトフィーダを使用 
することができません。 

/ 2 本書58ぺージ「マルチフオトフイーダのセット」 


セットした原稿が、マルチフォトフィーダで使用できる 
原稿であるか磕認してください。 

とす本書59ページ「原稿のセット」 

• - • 

[ZL I 原稿を正しくむツトしでいますか？ 

原稿を正しくセットしてください。 

とす本書59ページ「原稿のセット」 

























困ったときは 


Windows をアップグレードする前に 


本ス羊ヤナを Windows 98/ Me / 2000がインス I ルされているコンピユータで使用していて、その〕ンピユータをアツ 
プグレード（上書きインストール）する場合は、アップグレードする前にソフトウエアを削除（アンインス I -ール）して 
ください。 

• • 


1 Windows で使用しでいるソフトウェアを削除しましたか？ 


①アップグレードする前に、現在の Windows で使用しているソフトウェアを削除（アンインストール) 
します。 

Windows で使用しているソフトウェアは W 下の通りです。 

• EPSON Scan 

• EPSON Smart Panel 

• EPSON Copy Utility 

• Presto ! BizCard 

• 読ん de !! ココパーソナル 

• ArcSoft Photolmpression 

• Scan To Web 

ソフトウェアの削除方法はじ(下のページを参照してください。 

とす本書57ぺージ「が属ソフトウェアの削除と再インストール」 

③ スキャナとコンピュータが接続されていないことを確認します。 

③ 0 S をアップグレード（上書きインストール）します。 

④ ソフトウェアをインストールします。 

ぶ本書6ぺージ「ソフトウェアをインス I ルするく Windows >」 


困つたときは 
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困ったときは 


トラブルが解決しないときは 

どラしてもトラブルが解みできないときは 

EPSON Scan のトラブルなのか、アプリケーシヨンソフトのトラブルなのかを判斷します。 

スキヤンしたい原稿を用意して 、 EPSON Scan を単独起動してスキャンできるかどうかを磕認します。 


EPSON Scan からスキヤンができない 



EPSON Scan のインストール手順に問題があると考 
えられます 。 EPSON Scan をインストールし直して 
ください。 

Windows 

① USB ケーブルを取り外す 
③ EPSON Scan をアンインストール（削除）する 
とす本書57ページ「付属ソフトウェアの削除と再 
インストール」 

③ EPSON Scan をインス I ルする 

ぶ本書6ページ「ソフトウェアをインス I ルす 
るく Windows >」 

④ US 巨ケーブルを接続する 

Macintosh 

EPSON Scan をインストールする 

とす本書10ページ「ソフトウエアをインストールす 


るく Macintosh >」 



EPSON Scan からスキヤンができる 


戸* ご利用のアプリケーションソフトで正しく設定され’ 
ていない可能性があります。この場合は、をアプリ 
ケーションソフトの取扱説明書を磕認して、アプリ 
ケーションソフトのお問い合わせ先へご相談くださ 
い。 

• EPSON Scan をバージョンアップさせることによ 
り、正常にス车ャンできるようになる場合がありま 
す 。 EPSON Scan のパージョンアップをお試しく 
ださい。バージョンアップについては、下を参照 
してください。 

な ユーザーズガイド（電子マニュアル）「スキャナ 
ソフトウエアのバージョンアップ」 


\_ ノ 




それでもトラブルが解消できない場合は、カラリオインフォメーションセンターへご相談ください。 
インフォメーションセンターのお問い合わせ先は、本書80ページをご覧ください。 

お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュータの型番、アプリケーションソフトのを称やバージョン 
その他周辺機器の型番など）と、本ス车ヤナのを称をご磕認の上ご連絡<ださい。 


「ユーザーズガイド J (電子マニュアル）をご覧くだまい 

ユーザーズガイド（電子マニュアル）の「困ったときは」を見て、あてはまるトラブルの対処方法を行ってください。 
ユーザーズガイド（電子マニュアル）じついては、 W 下のページを参照してください。 

とす本書47ページ「ユーザーズガイド（電子マニュアル）のご案内」 

インターネット FAQ をご覧ください 

本書またはユーザーズガイド（電子マニュアル）を見ても問題が解ましない、ちょっとわからないことがある。こんなと 
きに、お客様の環境がインターネットに接続できる場合は、インターネット FAQ をお勧めします。 

エプソンなら購入後も安ム。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページ （ http :// www . i - love - 
epson . co . jp / faq ) に掲載しております。 

ぜひご活用 < ださい。 

ユーザーズガイド（電子マニュアル）の「よくある質問 FAQ 」 ボタンからも接続できます。 
















サー ビス • サポー トのご案内 


弊社が行っているを種サービス、サポートをご案内いたします。問い合わせ先じついては本書 so ペー 
ジをご覧ください。 

保ずサービスのご案内 

r 故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「困ったときは」またはユーザーズガイド（電子マニュ 
アル）の「困ったときは」をよくお読みになり、接続や設定に闇違いがないことを、必ず磕認してください。 

巧証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証 
書の記載事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月日」「販売店を」に記入漏れがないかご確 
認ください。これらの記載がない場合は、保証期闇内であっても、保証期闇内と認められないことがあります。記 
載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し化ください。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期間、保証事項じついては、保証書をご覧<ださい。 

補修用性能部品および消耗品の最低保ち期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期闇は、製品の製造終了後6年闇です。 

巧守サービスの受付窓 □ 

保守サービスに関してのご相談、お申し a みは、次のいずれかで承ります。 

◎お買い求めいただいた販売店 

◎エプソン修理センター（本書80ページをご覧ください） 

受付時間：月曜日〜金曜日9:00〜17:30 (±日祝祭日-弊社指定の休日を除く） 

保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細につきま 
しては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 

エプソン修理センターのお問い合わせ先については、本書80ページをご覧ください。 


種類 

概要 

修理代を 

保証期間巧 

保証期間夕1 

持込/送付修理 

故障が発生した場合、お客様(こ修理品をお持ち込み 
または送がいただき、一旦お預かりして修理いたし 
ます。 

無償 

基本料+技術料+部品代 
修理完了品をお届けした 
時にお支払いください。 

ドア to ドア 
サービス 

• 指定の運送会社がご指定の場所(こ修理品を引き取 
りにお伺いするサービスです。 

•保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金と 
は別に修理代金が必要となります。 

有償（ドア to ドア 
サービス料金のみ） 

有償（ドア to ドア 
サービス料金+修理代） 









[ MyEPSONJ について知りたい 


「 MyEPSON 」 とは、 EPSON の会員制情報提供サービスです。 

「 MyEPSON 」 にご登録いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設^^して 
お役に立つ情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたします。 

「 MyEPSON 」 へのューザー登録には、インターネット接続環境（プロバイダ契約が済んでおり、かつメールアドレスを保有） 
が必要となります。 

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供しています。 
n お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け 
n ご愛用の製品をもっと活用していただくためのお手伝い 
n お客様の「困った！」に安ム&充実のサポートでお応え 
n 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだくさん 
n 他にちいろいろ便利な情報が満載 

すでに 「 MyEPSON 」 に登録されでいるお客様へ 

「 MyEPSON 」 登録がお済みで、 「 MyEPSON 」 ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の 「 MyEPSON 」 への 
機種追力□登録をお願いいたします。 

追力□登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となります。 

「 MyEPSON 」 への新規登録、 「 MyEPSON 」 への機種追力□登録は、どちらも同捆の『ソフトウェア CD - ROM 』 か 
ら簡単にご登録いただけます。^2 

インターネット接続環境をお持ちでなぃ場合には、同捆のお客様情報力ード（ハガキ）にてューザー登録をお願ぃぃたします。 
ハガキでの登録情報は弊社および関連会社からお客様へのご連絡、ご案内を差し上げる際の資料とさせてぃただきます。 
(上記「専用ホームぺージ」の特典は反映されません。） 

今回ハガキにてご登録ぃただき、将来インターネット接続環境を備えられた場合には、インターネット上から再登録して 
いただくことで上記「専用ホームぺージ」の特典が提供可能となります。 


76 


索引 


英数字 


35mm ストリップフイルム... 
35mm ポジマウントフイルム. 

AC アダプタ . 

EPSON Scan. 

EPSON Scan ヘルプ . 

EPSON Smart Panel . 

MyEPSON . 

Photoimpression. 

Presto! BizCard. 

TWAIN . 

USB ヶーブル . 

USB コネクタ . 


.22、 23、26、 29 

. 22、24、 28 

. 2 

…6、10、30、 52 

. 50 

. 已、 53 

. 19、 76 

. 32、已已 

. 53、56 

. 32 

. 15 

. 4 


あ 

明るさ . 


. 37 

アップグレード . 


. 73 

い 

イメージタイプ . 


. 34 

インストール . 


. 6、10 

お 

才ートフイルムローダ 


. 5 

力、 

解像度 . 


. 35 

ぎ 

キヤリッジ . 


. 4 

け 

原稿カパー . 


. 4 

原稿種 . 


. 34 

原桐台 . 


. 4 

ブ 

コピーナビ . 


. 4 

コントラスト . 


. 37 

さ 

最高解像度 . 


. 39 

削除（アンインストール） . 

. 57 

サムネイル表示 . 


. 3己、46 

し 

しきい値 . 


. 37 

写真や雑誌のセット… 


. 20 

出カサイズ . 


. 36 

出力設定 . 


. 34 

す 

スキヤナビボタン ...... 


. 4、已 

スキヤンモード . 


. 33、已2 

ステータスランプ ...... 


. 2、4 

せ 

接続 . 


. 14、16 

設置 . 


. 2 

セットち法 . 


. 20、22、23、26 

を自動モード . 


. 31、52 

た 


退色復元. 


.37、43 


つ 


_ r _ 

電源コネクタ . 4 

_ t _ 

取り込み枠の作りち . 46 

_^_ 

フイルムガイド . 5 

フイルム差し込み □. 已 

フイルム差し込み□カバー . 已 

フイルムスキヤンユニット . 4 

フイルムスキヤンユニット用ケーブル . 2、4 

フイルムスキヤンユニット用コネクタ . 4 

フイルム取り出しボタン . 已 

フイルム取り出し用カバー . 5 

フイルム取り出し用ノブ . 5 

フイルムのセット . 22、23、26、28 

フイルムホルダ . 3 

プレビュー画面 . 35、46 

プロフェツシヨナルモード . 45、已2 


ヘルプ . 50 

ほ 


ホームモード . 32、39、41、43、52 

保護マット . 4 

ホコリ除去 . 37、41 

保守サービス . 7已 

保をナビ . 4 


_ i _ 

マルチフォトフイーダ . 已8 

_ を _ 

メールナビ . 4 

_ t _ 

モアレ除去フイルタ . 37 

_ ® _ 

ユーザーズガイド . 47 

輸送用固定レバー. . 2、4 

ぶ 


読ん de!! ココパーソナル 


53、已4 


通常表示 


3已、46 
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EPSON Scan はセイコーエプソン株式を社の商標です。 

トラブル解決アシスタントはセイコーエプソン株式を社の登録商標です。 

EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group . 

Apple の名称、 Macintosh は Apple Computer , Inc . の商標または登録商標です。 

Microsoft 、 Windows は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。 

Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition Operating System 日本語版、 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版、 Microsoft ® Windows XP ® Home Edition Operating System 日本語版、 
Microsoft ® Windows XP ® Professional Operating System 日本語版の表記について本書中では、上記をオペレーテイングシステムをそれぞ 
れ 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP と表記しています。また 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 
2000 、 Windows XP を総称する場台は 「 Windows ]、 複数の Windows を併記する場台は 、 「Windows 98/ MeJ のように Windows の表記を省 
略することがあります。 

その他の製品名はを社の商標または登録商標です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のミ主意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保ずサービスおよび技術サポートなどのが応は、日本 
国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運 
用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方まの如何によっては、法律に違反し、罰せ 
られます。（関連法律） 

刑ま 巧148条、巧149条、巧162条 

通貨ぶ証券模造取締法第1条、第2条など 

著作権について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどのイ也人の著作物は、個人的にまたは家庭内そのイ也これに準ずる限られた範囲内において使 
用することを目的とする必外、著作権者の承認が必要です。 

電波障害自主規制について■ミ主意- 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される 
と、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指をケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指をされ 
たケーブルを使用してください。 

瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下が策ガイドラ 
インに基づく表示） 

電源高調波について 

この装置は、高調ぶ抑制が策ガイドラインに適合しております。 

国際エネルギー スター プ□グラムについて 

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合してい 
ると判断します。 

複製上のごミ主意 


じ TF の行為は、法律により禁止されています。 

• 紙薛、貨薛、政府発行の有価証券、国價証券、地方証券を複製すること（見本印があっても不可) 
• 日本国外で流通する紙薛、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、官製はがきなどを複製すること 
• 政府発行の印紙、法令などで規をされている証紙類を複製すること 

次のものは、複製するにあたりを意が必要です。 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、走:期券、回数券など 
. パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など 


















付属のソフトウエアに関するお PS い合わせ巧一覧 


付属のソフトウエアに関するお問い合わせは、をソフトウエアメーカーにお願いいたします。 


ソフトウェア 

お問い合わせ先 

• EPSON Smart Panel 

• Presto! BizCard 

ニューソフトジャパン株式会社 

ニユーソフトカスタマーサポートセンター 

TEL : 03-5472-7008 

受付時間 ： 10:00 〜 12 :〇〇、 13:00-17:00 

(±曜、日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 03-5472-7009 

電子 メ ー J レ ： support@newsoft.co.jp 

ホームぺーン： http://nj.newsoft.com.tw/ 

フォトインプレッシヨン 

ArcSoft Photoimpression 

アークソフトジャパンコールセンター 

TEL : 03-5795-1392 

受付時間 ： 10:00 〜 12 :〇〇、 13:00-18:00 

(±曜、日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 03-5795-1397 

電子 メ ール： support@arcsoft.jp 
ホームぺージ： http://www.arcsoft.jp/ 

読ん de!! ココパーソナル 

エー.アイ.ソフト株式会社 

TEL : 0263-33-3632 (松本） 

: 03-3376-7440 (ま京） 

受付時間 ： 10:00 〜 12 :〇〇、 13:00-17:00 

(日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 0263-36-5751 

ホームぺーン : http://www.aisoft.co.jp/japanese/support/index.asp 

EPSON Scan 

カラリオインフォメーシヨンセンターにお問い合わせください。 

カラリオインフォメーシヨンセンターについては次ぺージをご K く 
ださい。 


ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点 
がありましたらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプ 
ソン指をの者必外の第兰者により修正-変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いか 
ねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認を品必外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発 
生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有僧で斤 
います。 

◎セイコーエプソン株式舍社2004 








^ 巧属のソフトウエアのお PS い合わせ先は前ページをご覧ください。 


EPSON 


参エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提 f 共、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 

エプソンなら購入後もをん、。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページに掲載しております。ぜひご';ま用ください。 
■，次" http://www.i-love-epson.co.jp/faq/ 


参修理品送付•持ち込み化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みし、ただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所 在 地 

TEL 

礼幌修理センター 

干 060-0034 札幌巿中央区北4条ま 1-2-3 化幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス(巧） 

011 -219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本巿ネ申林1563エプソンサービス ㈱ ） 

0263-86-7660 

ま京修 i 里センター 

干191-0012ま京都日野巿日野347エプソンサービス(株 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス(株 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

干900 -0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス(株 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指をイ木日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ hUp :// www . epson - service . co . jp でご確認くださし、。 


•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドア to ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指をの場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有僧サービスです。 * 桶包は業者が行います。 

ドアわドアサービス受付電話 0570 — 090 — 090 ( 全国ナビダイヤル）【受付時間】月〜金曜日9:00〜17:30術日、幹社指を化日を除く) 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ ㈱ の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 

ち斤電雷厶ネ±八マ''化頼お'まし、 

* 携帯電話 ’ PHS 端ホ ’ CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせくださし、。 


受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

札幌修理センター 

化を道全域 

011 -219-2886 

福岡修理センター 

中四国-九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国よ也方を除く） 

0263-86-9995 

沖縄修理センター 

沖縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30術日、弊な指を休日を除く）※松本修理センターは365日受付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、弊な指をイ木日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-86-9995 (365 日受付可）にて日通誠訪支店で 
代斤いたします。*ドア to ドアサービスについて詳し〈は、エプソンサービス ㈱ ホー ムぺ ージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認く ださし、。 


參 カラリオインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

[ 0570 - 0041 16 ( 全国ナビダイヤル）【受付時間】月〜金曜日9:00〜20:00王日祝日10:00〜 17:00(1 月 1 日、弊社指をイ木日を除く）| 

* ナビダイヤルとは、 NTT コミュニケーシヨンズ㈱の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しなし、場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電 
電社八マ'依津百/だ声し、 

* 携帯電話 ‘PHS 端末 ‘CATV からはナビダイヤルはご利用いただけません。 

* ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、下記の最寄り窓口へお問い合わせくださし、。 

ネし幌 (01 1) 222-7931 仙台 (022)214-7624 東京 (042) 585—8555 名古屋 (052) 202—9531 大阪 (06) 6399—1 115 
広島 （082) 240-0430 福岡 （092) 452—3942 慢付時副月〜金曜日 9:00 〜 20:00 ± 日祝日 10:00 〜 17:00(1 月1日、弊社指を休日を除く） 
参 FAX インフ オメーシヨ ン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (01 1) 221-791 1 東京 (042) 585-8500 名古屋 (052) 202-9532 大阪 (06) 6397-4359 福岡 (092) 452-3305 
参スクール（ェプソン•デジタル•カレッス講習会のご案内 
まま TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 
【受付時間】 月曜日〜金曜日 9:30 〜 12:00/13:00 〜 17:30( 祝日、弊社指定:イ木日を除く） 

* スケジュールなどはホームぺージでご確認くださし、。 http://www.i-love-epson.co.jp/school/ 

参 シヨールーム * 詳細はホー ムぺ ージでもご’確認いただけます。 http://www.i-love-epson.co.jp/square/ 

ェプソンスクェア 新宿 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿；井 ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定イ木日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 干 541 -0047 大阪巿中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指をイ木日を除く） 

ェプソンアートスタジオあずみ野 干 399-8201 長野県南ま曇郡豊科町南穂高1115スワンガーデンを曇野内 
【開館時間】10:00〜18:00冰曜日、弊社指を休日を除く） 



エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに卿ホをお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使し、いただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

[ インターネットでアクセス ！] http://myepson.i-love-epson.co.Jp/ I ► 1'^^^1 富質問しロスて 

♦エプソンデイスクサービス 

名■種朽イバの最新パ'-ジョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料をなど、詳しくは上記 FAX インフォメーションの資料でご確認くださし、。 

参消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店巧びエプソン OA サプライ株式会社（ホームぺージアドレス http :// www . epson - supply . co . jp / 

またはフリーダイヤル0120 -251528) でお買い求めくださし、。 


エヴソン販売株ぶミ社 干16日-8324ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井ビル24階 

tz イコーエづンン株式を社 干 392-8502 長野県諷訪巿大和 3-3-5 

2003. 11(A) 



本製品は PRINT Image Matching II にが応しています。 
PRINT Image Matching II 対応フリンタでの出力及び対応 
ソフピ7エアでの画像処埋において、撮影時の状況や撮影者の 
意図を巧実に反映させることが可能です。 


当社は国際エネルギースタープ□グラム 
の参加事業者として、本製品が国際エネ 
ルギースタープ□グラムの昼準に適合し 
ていると判断します。 


PRINT Image Matching 及び PRINT Image Matching II に 
関する著作権はセ。ーエフ V ン巧式会社カザ斤有してしぶす。 































原稿セツト早見表 （ GT - F 550) 


GT - F 500 をお使いの場合は、次ページ「原稿セット早見表 （ GT - F 500)」 をご覧ください。 

この表は、「原稿は裏表、どっちを下にセットするの？」「どの位置に原稿を合わせるの？」というときにご覧く 
ださい。本書の「写真や雑誌のセット」「フィルムのセット」もご覧ください。 

とす本書20ページ「写真や雑誌のセット」 

とす本書22ページ「フィルムのセット」 



マルチフォトフイータ' (別売）を使用しでスキヤンする場合 

原稿の スキャン する面を下にして、給紙トレイに縦長に 
差し込みます。 



原稿が詰まった場合は、無理に引き出さないでくださし、。 
原稿に傷が付くおそれがあります。 

本書72ぺージ「原稿が詰まったときの取り出し方」 



フィルムをスキヤンする場合 

※フィルムを スキャン する場合は、必ず保護 マツ トを取り外してください。 

※通常表示でプレビューした場合は、画像の回転ができません。お使いのフォトレタッチソフトで回転させてください。 


く 35 mm ストリツプフイルムの場合> 


フィルムのべース面（画像が正しく見える面/フィルムメーカー名が正しく見える面）を下に向けてセットしてくださし、。 


①フィルム差し a み□カバーを開けます。 

③フィルムガイドを起こします。 

③ストリップフイルムの像が正しく見える面を下に向け、フィルム 


サムネイル表示 


通常表 


※初期設をの場合 


差し込み□に軽く押し込みながらまっすぐ差し込みます。 



1 

2 

3 

4 

5 
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1X3 


CO 




び! 
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< 35 mm ポジマウントフイルムの場合> 



フィルムホルダを原稿台の中央 
奥にセツトします。フィルムホ 
ルダのタブに書かれた 「 D 」 と原 
稿台の 「 D 」 のマークが重なるよ 
うにしてください。 

フィルムの像が正しく見える面 
を下に向けてセツトします。 


_ 通常表示 

サムみイル表 W ※初期設定の場合 












































































原稿セツト早見表 （ GT - F 500) 


GT - F 550 をお使いの場合は、前ページ「原稿セット早見表 （ GT - F 550)」 をご覧ください。 

この表は、「原稿は裏表、どっちを下にセットするの？」「どの位置に原稿を合わせるの？」というときにご覧く 
ださい。本書の「写真や雑誌のセット」「フィルムのセット」もご覧ください。 

とす本書20ページ「写真や雑誌のセット」 

とす本書22ページ「フィルムのセット」 



マルチフォトフイータ' (別売）を使用しでスキヤンする場台 

原稿のスキャンする面を下(こして、給紙トレイ(こ縦長(こ 
差し} A みます。 



原稿が詰まった場合は、無理に引き出さないでください。 
原稿に傷が付くおそれがあります。 

本書72ぺージ「原稿が詰まったときの取り出し方」 


フイルムをスキヤンする場合 


※フィルムをスキャンする場合は、必ず保護マツトを取り外してください。 

※通常表示でプレビューした場合は、画像の回転ができません。お使いのフォトレタッチソフトで回転させてください。 


く 35 mm ストリツプフイルムの場合> 


3 コマず つスキャンします。フィルムのべース面（画像が正しく見える面/フィルムメーカー名が正しく見える面） 
を下（ガラス面）に向けてセットしてください。 
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□ 
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□ 

圓日 


図の四角で囲んだ部分のフイ 
ルムをス羊ヤンするときは、 
フイルムホルダを原稿台の左 
下に合わせてセツトします。 
フイルムホルダのタブに書か 
れた 「 A 」 と原稿台の 「 A 」 の 
マークが 重なるようにしてく 
ださい。 


サムネイル表示 


1 

2 

3 



通常表 W 

※初期設定の場合 


の 


C\J 



図の四角で囲んだ部分のフイ 
ルムをス车ヤンするときは、 
フイルムホルダの上下を逆に 
し、原稿台のち下に合わせて 
セツトします。 

フイルムホルダのタブに書か 
れた 「 B 」 と原稿台の 「 B 」 の 
マークが重なるようにしてく 
ださい。 


サムネイル表示 


通常表 W 

※初期設定の場合 
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6 
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く 35 mm ポジマウントフィルムの場含> 

フィルムホルダを原稿台の左下 
(し合わせてセツトします。フィ 
ルムホルダのタブじ書かれた 
rcj と原稿台の 「 c 」 のマークが 
重なるようにしてください。 
フィルムの像が正しく見える面 
を下に向けてセツトします。 



サムネイル表示 


通常表 W 

※初期設定の場合 
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GT-F500/GT-F550 
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Printed in xxxx 04. XX-XX 
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